
































































COD. Pr4002
Programme 4000 - 250W con DSC classe A timoncino - SAILOR 

HF/SSB 250 WATT – STAZIONE COMPLETA CON DSC “CLASSE A”  
      
HC4500 Unità di controllo      
HT4520 Trasmettitore completo di scheda  D1T (1 canale DSC)   
HA4525 Accoppiatore d’antenna      
LS4970 Altoparlante      
      
Accessori:      
      
HO4588 Alimentatore AC/DC      
HO4589 Estensione/Carica batteria con pannello carica batteria   
BP4680      

38



Codice:

260-0012

Prodotto:
Antenna VHF mt. 2,70 in vetroresina mod.11

260-0013 Antenna VHF mt. 2,40 in vetroresina fondo ottone cromato mod.118
260-0014 Antenna VHF mt. 1,50 in vetroresina fondo ottone cromato mod.267
260-0015 Antenna VHF mt. 1,50 in vetroresina mod.119
260-7002 Antenna VHF mt. 1,50 in vetroresina mod.702
260-0016 Antenna VHF mt. 1,40 testa albero in vetroresina
260-7020 Antenna VHF mt. 1,00 testa albero in acciaio mod. MV158
260-0020 Antenna VHF MOD 355 mt. 1,00  acciao 
260-0090 Antenna AM / FM vetroresina mt. 1 mod.167
260-0091 Antenna TV analogica AM / FM mt. 2,70 in vetroresina c/alimentat.
263-0100 Antenna Tv analogica /FM a disco diametro 24 cm.
263-0101 Antenna TV analogica /FM a disco diametro 32 cm.
264-0124 Antenna TV digit. terrestre/analogica AM/FM disco diam. 24 cm.
264-0334 Antenna TV digitale terrestre modello 334
264-0335 Antenna TV digitale terrestre modello 335
264-0336 Kit antenna VHF/digitale terrestre basso profilo
850ML Antenna SSB-HF 850 ML montaggio laterale
700DIST Antenna SSB-HF 700 DIST autoportante per montaggio a ponte
560ML Antenna SSB-HF 560 ML montaggio latelare base a sfera e staffa
260-0101 Base abbattibile doppio snodo in ottone cromato
260-0103 Base abbattibile doppio snodo in nylon
260-0104 Base abbattibile doppio snodo per pulpito in ottone cromato
260-0105 Base abbattibil doppio snodo per pulpito in nylon
260-0132 Base fissa in nylon per antenna GPS
260-0133 Base fissa per pulpito in nylon per antenna GPS
263-0111 Base fissa per antenna TV modello 24
263-0110 Staffa fissaggio albero oer antenna modello 24
263-0116 Base fissa per antenna TV modello 32
263-0115 Staffa fissaggio albero per antenna TV modello 32
263-0117 Kit amplificatore con alim. per antenna TV 260-0091
260 0113 Prolunga per base antenna cm. 30 in alluminio
260-0116 Prolunga per base antenna cm. 60 in alluminio
260-0040 Passacavo in acciaio per cavo RG 58/59 (confezioni 10 pz.)
260-0041 Passacavo in acciaio per cavo RG 8/213
127 Passacavo in nylon rinforzato passaggio ponte/cavi (conf. 10 pz.)
260-0259 Connettore PL 259 (conf. 10 pz.)
260-0100 Connettore Barilotto F/F per PL 259 (conf. 10 pz.)
260-0070 Connettore CCN 70 M/F da pannello
260-0308 Cavo RG 8/213
260-0358 Cavo RG 58
260-0359 Cavo RG 59
262-0004 Piastra di massa modello 4 misura: 156x51x13 mm.
262-0008 Piastra di massa modello 7 misura: 206x65x13 mm.
262-0018 Piastra di massa modello 14 misura: 300z80z13 mm.
262-0019 Piastra di massa 4200 gr. 455x150x13 mm.
262-0020 Nastro rame per antenne HF L=20 mt S=0,5 mm I= 50 mm
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COD. TT3000SSA
SSAS ship security alert  - SAILOR/THRANE & THRANE

COD. Ws16
Stazione Meteo/GPS - ALFASAT

La stazione meteo AlfaSat ti informa in tempo reale di tutti i cambiamenti 
atmosferici grazie al nuovo software per PC, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
La stazione meteo AlfaSat Ultrasonic misura velocità del vento, direzione 
del vento, temperatura dell'aria, e pressine barometrica. Calcola anche 
l'umidità relativa, e punto di rugiada. La Weather Station misura la velocità 
del vento e la direzione senza alcuna parte in movimento con una 
precisione incredibile! La velocità reale del vento e la direzione sono 
calcolate interfacciando i dati con un ricevitore GPS interno od esterno e 
una bussola interna. 

SAILOR H3000M SSA Mini-C può diramare un messaggio d' allerta in due modi. 
Uno è un messaggio di allerta per la sicurezza della nave,che invia ad un 
destinatario predefinito. Il messaggio di allerta può essere inviato a tre destinatari, 
incluso l' ufficio dell’ armatore. Il messaggio SSAS viene rinviato ogni 30 minuti, 
fino alla sua disattivazione. La seconda possibilità di diramazione dell'allerta è 
l'Inmarsat Cn137. L'allerta sarà direttaAll'MRCC o National Security Organization , 
ciò nel caso in cui le autorità nazionali accettino di dare applicazione a questo 
percorso. Il SAILOR H3000M SSA Mini-C viene attivato spingendo uno dei due 
pulsanti d'allerta. L'SSA Mini-C trasmette l'allerta  ad una stazione di terra 
Inmarsat (Land Earth Station). Il messaggio viene quindi inviato ad un destinatario 
predefinito e contiene sia l'identificazioneche la posizione della nave. La Land 
Earth Station può, a sua volta ritrasmettere il messaggio con tutti i mezzi di 
comunicazione disponibili quali:  fax, PSTN, Telex, X.25, Inmarsat-C, e-mail, SMS.  
Con l'SSA Capsat Manager software,installato nel PC del destinatario,l'allerta può 
essere visualizzata come messaggio pop-up. Questo software può essere anche 
utilizzato per l'individuazione della nave.
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COD. DDD-02F
Dispositivo dissuasore di delfini frequente - STM

CARATTERISTICHE      
• Peso 905 g      
• Altezza 210 mm      
• Diametro 61 mm      
• Autonomia batterie 90 ore      
La versione DDD02F ha una maggiore frequenza di emissioni per   
l'uso singolo o per quantità ridotte, ad esempio nelle piccole reti   
fisse, di cerchio, a strascico e long lines.   

COD. DDD-02
Dispositivo dissuasore di delfini standard - STM

CARATTERISTICHE      
• Peso 905 g      
• Altezza 210 mm      
• Diametro 61 mm      
• Autonomia batterie 300 ore      
La versione DDD02 è l' ideale per l'uso nelle reti fisse lunghe, nell'   
acquacoltura e nei porti      
.      
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Il DDD si attacca alla rete e si attiva quando viene a contatto con l'acua. Emette 
una frequenza ultrasonica random compresa tra 1 e 500 KHz, che impedisce ai 
delfini di assuefarsi al segnale. L'apparecchio è costituito da una parte logica con 
microprocessore a 16 bit con funzioni di accensione automatica al contatto con l' 
acqua, segnalazione di batterie scariche, comando del circuito di potenza con 
randomizzazione dei segnali in uscita e la parte di potenza con il trasduttore di 
uscita. 

Il DDD si attacca alla rete e si attiva quando viene a contatto con l'acua. Emette 
una frequenza ultrasonica random compresa tra 1 e 500 KHz, che impedisce ai 
delfini di assuefarsi al segnale. L'apparecchio è costituito da una parte logica con 
microprocessore a 16 bit con funzioni di accensione automatica al contatto con l' 
acqua, segnalazione di batterie scariche, comando del circuito di potenza con 
randomizzazione dei segnali in uscita e la parte di potenza con il trasduttore di 
uscita. 
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Internet Box UMTS/GPRS - ALFASAT
COD. RUG/IB

COD. ASU-24005G

ASU-24005g Access Point 2.4GHz, 802.11g, Outdoor Long Range WLAN
•  802.11g, 54Mbps 
•  Rivestimento in plastica, stagno
•  Temperatura di utilizzo -15°C +65°C
•  Raggio di 7Km

Access Point ASU-24005G - ALFASAT  

Disponibile versione con connettore per antenna esterna.
COD. ASU-24005Ge

Il modem senza fili per tutti i PC!

- Internet Box è il nuovo modem che può essere collegato ad un 
qualsiasi PC fisso o portatile tramite i seguenti modi:
• USB con software proprietario
• WLAN protetta da WEP password in quanto esso fa da AccessPoint
• Cavo LAN diretto al PC o tramite switch di rete
- Si possono usare schede SIM abilitate al traffico dati di qualunque 
gestore telefonico.
- Per poter navigare in internet non c'è bisogno di accedere ad esso per 
attivare la connessione in quanto si auto attiva quando l'utente ne fa la 
richiesta con l'apertura del browser internet, programma di posta 
elettronica o quando, per esempio, un sistema di videosorveglianza 
collegato ad esso ne richiede la connessione.

Schema di collegamento



COD. SDC2-4-15
Sirio SDC 2.4-15

 • Type: Cavity backed 
 • Frequency range: 2400-2485 MHz for WLAN system 
 • Impedance: 50Ω unbalanced 
 • Radiation (H-plane): beamwidth at -3 dB = 33° 
 • Radiation (E-plane): beamwidth at -3 dB = 27° 
 • Radiation angle: Mechanical Bracket angle function 
 • Front to back ratio: ? 25 dB 
 • Polarization: vertical or horizontal 
 • Gain: 12.9 dBd - 15 dBi 
 • V.S.W.R. in bandwidth: ? 1.6:1 
 • Max. power: 20 Watts (CW) at 50° C 
 • Feed system / position: direct DC-ground / center 
 • Connection: SMA-female bulchead 
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COD. AWE
Antenna supplementare esterna ricezione segnale

Antenna per connessione Wi-Fi omnidirezionale per imbarcazioni. 
Caratteristiche:   
• Antenna marina omnidirezionale
• Mono-banda, alto guadagno  
• Protezione a terra  
• Radiante PCB di alta frequenza protetto dallo stilo in vetroresina  
• Per sistemi WLAN    
     
     

COD. WL-24005G
WL-24005G

•  IEEE 802.11g compliant 
•  True Outdoor Unit (Weather-proof, -35c ~ 70c ) 
•  POE design, least gain lost, highest efficient with reliability, up to 3Km 

radius. 
•  4 operating modes: AP, AP with bridge, wireless client, repeater 
•  Advanced network security with 64/128/152 bit WEP, WPA, 

WPA-PSK 
•  5 levels of transmit power adjustment 
•  Indication of ‘connection status’ for antenna alignment 

WL-24005G - 2.4GHz 802.11g Outdoor AP with Bridge



COD. GLOBALCM100
Kit Ampli M100 - ALFASAT
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Banda UMTS.Copre un'area che può andare dai 30 Mq. ai 100 
Mq. Guadagno 50dB. Potenza RF in uscita 17 dBm. Indicatore di 
lvello segnale a 5 LED. Sistema di controllo automatico del 
guadagno (AGC) assolutamente libero da inteferenze. 15 \20 
utilizzatori simultanei. 1 Amplificatore/ripetitore, 1antenna da 
esterno a pannello 1 antenna da interno. Dimensioni 3,8 x 10,5 x 
16 cm, peso 500 grammi circa. Cavo di collegamento tra 
l'antenna a pannello (18 x 15,5 cm) e l'amplificatore da interno, 
lungo 15 mt.

Il Kit di Amplificazione di segnale GSM/UMTS permette di incrementare il segnale di telefonia 
GSM/UMTS prelevato all'esterno, trasferendolo in ambienti dove risulta precario o inesistente; 
naturalmente elemento indispensabile è che all’esterno sia presente traccia di segnale da poter 
amplificare.
L'impiego tipico è per imbarcazioni, cantieri, uffici e capannoni, dove il segnale è presente all'esterno e 
a causa degli ostacoli prevalentemente formati da muri, barriere, seminterrati, ecc. il segnale non 
riesce a penetrare all'interno.

Se in certi luoghi il Tuo cellulare non funziona,
da oggi non è più un problema…

... siamo in grado di amplificare il segnale GSM e UMTS!!!

KIT
AMPLI

CABINESALONE

ANTENNA STILO



Router UMTS-GSM-GPRS - ALFASAT

Il Router UMTS Broadband consente:
  1) Connessioni GSM/UMTS
  2) Inviare e ricevere Fax
  3) Navigazione internet in UMTS/GPRS
  4) Connessione PC in rete tramite Wi-Fi o tramite LAN
  5) Possibilità di collegare una stampante via Wi-Fi o LAN 

2100 MHz
900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
10BaseT/100BaseT
802.11 b/g
1 porta RJ-11 fax  (9600 bps fax)
2 porte RJ-11 voce
più di 384 Kbits/s
64-bit/128-bit WEP
WPA-PSK
Filtro URL 
Firewall
DMZ
285 x 151 x 30 mm
690g senza alimentatore
da 0° C a 45° C 
Umidità dal 10% al 70% 
Server Web Locale attraverso Ethernet o WLAN
100 - 230 VAC 50/60 Hz - 12 VDC, 3A
Windows 2000/Windows XP
Explorer versione 6 o seguente
Firefox versione 1

UMTS 
GSM/GPRS 
LAN 
WLAN 
Fax 
Voce 
Velocità dati 
Sicurezza

Dimensioni 
Peso
Condizioni di utilizzo 

Interfaccia utente 
Alimentazione  
Sistemi operativi 
Browsers Internet 

Specifiche tecniche:

COD. RUG

Internet + telefono + fax

Necessita di 2 schede SIM 
(voce e dati)

Router UMTS-GSM
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COD.RT830 
Centralino telefonico wireless

Centrale telefonica senza fili DECT-GAP; unià centrale con trasmettitore DECT incorporato, 
addizionabili 3 unità base remote (via filo max 1 Km di cavo), addizionabili 24 DECT via 

radio configurabili a stella o in cascata.

 

CARATTERISTICHE

RANGE DI FREQUENZA
L.U. - O DERIVATE
TOTALE INTERNI
CANALI DI CONVERSAZIONE
N. MAX BASE STATION
N. MAX REPEATER
FUNZIONI SRX SYSTEM
COPERTURA RADIO
CONNESSIONI

UNITA’ CENTRALE

1.88 - 1.9 GHz
4

28/2
6
3
6
SI

Alim. 220V

REMOTE BS REPEATER

1.88 - 1.9 GHz
-
-
4
-
6
SI

200m indoor / 800m outdoor
Alim. Unità Centrale 

REPEATER

1.88 - 1.9 GHz
-
-
2
-
-

SI

Alim. 220V / 9V

L’ideale per cantieri e navi

UNITA’ CENTRALE REMOTE BASE STATION REPEATER DECT HANDSET
& POST OPERATORE
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Interfaccia telefonica GSM+Fax - ALFASAT
COD. 501313E

EasyGate è un NUOVO tipo di gateway analogico GSM che permette di 
risparmiare sulle chiamate GSM, sull'invio di SMS e sulla connessione 
GPRS ad internet. Il gateway analogico EasyGate è stato progettato non 
soltanto per la trasmissione vocale tra il centralino della Vostra imbarcazione 
e le reti GSM, ma anche per la trasmissione di Dati, SMS e PC Fax tra il 
Vostro PC (LAN) e le reti GSM. Easy Gate è anche in grado di offrire altri tipi 
di soluzioni per comunicare come l'invio e la ricezione di SMS e messaggi fax 
PC; grazie al GPRS potrete navigare su internet e inviare e-mail. La porta 
seriale per la connessione GPRS permette la comunicazione via e-mail, la 
navigazione su internet e l'invio/ricezione di fax PC, ma non solo EasyGate 
permette anche l’installazione di un Fax analogico, a complemento delle molte 
altre funzioni. EasyGate ha un trasmettitore ad impulsi di tariffa, tali impulsi 
possono essere utilizzate per prezzare le chiamate verso l’esterno, EasyGate 
offre solo una pseudo tariffa - il conteggio tariffa non corrisponde al reale prezzo 
della chiamata, gli impulsi tariffa sono trasmessi secondo paramtri programmati 
e durata della chiamata, è necessario programmare parametri specifici per poter 
conteggiare differenti prefissi di numeri chiamati.

COD. KX-TDA30NE
Centralino telefonico KX-TDA30NE - Panasonic 

Unità centrale TDA 30 
- 2 Slot liberi per schede interni da 8 porte 
- 2 Slot liberi per schede urbane a 4 porte (PSTN/ISDN BRI) 
- 1 Slot libero per schede urbane PSTN o BRI interni a 4 porte 
- 1 Slot libero scheda VOIP 2 canali 
- 1 Ingressi Music on Hold/BGM 
- 1 Porta seriale 
- 1 Slot SD card 
- 1 Uscite Ricercapersone 
- 1 porta USB 

COD. KX-TDA0141CE
Cella radio 2 canali

Cella radio 2 canali per porta digitale KX-TDA0141CE 
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COD. FC-R313116
TELECAMERA A COLORI IR 70m - ALFASAT

 

COD. FC-R3132E
TELECAMERA A COLORI  IR 25m - ALFASAT

Telecamera Infrarossi Waterproof serie F

COD. FC-R3131E
TELECAMERA  A  COLORI  IR 25m - ALFASAT

Telecamera Infrarossi Waterproof serie F 

Obiettivo Sony CCD da 1/3 di pollice
Risoluzione orizzontale (TVL) 480, zoom 16X
Risoluzione Pixel: PAL 512(H)x582(V)  NTSC 510(H)x492(V)
Portata massima illuminatore infrarossi (IR): 70m
Temperatura di utilizzo: -20°C +60°C
Compensazione del controluce (BLC): Si
Alimentazione: 12V DC
Peso: 2Kg

Telecamera Infrarossi Waterproof serie F

Obiettivo Sony CCD da 1/4 di pollice
Risoluzione orizzontale (TVL) 420
Risoluzione Pixel: PAL 512(H)x582(V)  NTSC 512(H)x492(V)
Portata massima illuminatore infrarossi (IR): 25m
Temperatura di utilizzo: -20°C +60°C
Compensazione del controluce (BLC): Automatica
Alimentazione: 12V DC
Peso: 520g

Obiettivo Sharp CCD da 1/4 di pollice
Risoluzione orizzontale (TVL) 420
Risoluzione Pixel: PAL 512(H)x582(V)  NTSC 512(H)x492(V)
Portata massima illuminatore infrarossi (IR): 25m
Temperatura di utilizzo: -20°C +60°C
Compensazione del controluce (BLC): Automatica
Alimentazione: 12V DC
Peso: 510g

48



COD. FC-R3132D
TELECAMERA A COLORI  IR 40m - ALFASAT

COD. FC-CR1107
TELECAMERA SUB. A COLORI - ALFASAT

Telecamera subacquea con portata massima 18m 
MONITOR LCD TFT                          7" a colori 
SISTEMI                                            PAL/NTSC 
DIMESIONI (mm)                              189x122x24 
ALIMENTAZIONE                             12V INPUT/12V OUTPUT 
CONSUMO                                       6W+2W 
TEMPERATURA DI UTILIZZO          -10°C+50°C 
 
OBIETTIVO TELECAMERA :            1/4”  SHARP  COLOR  CCD 
CONSUMO                                       2.5W 
ACCESSORI: 
batteria, cavo alimentazione, telecomando, carica batteria 

COD. FC-R3141G
TELECAMERA  A COLORI  IR 10m - ALFASAT

 

Obiettivo Sony CCD da 1/3 di pollice
Risoluzione orizzontale (TVL) 420
Risoluzione Pixel: PAL 512(H)x582(V)  NTSC 510(H)x492(V)
Portata massima illuminatore infrarossi (IR): 40m
Temperatura di utilizzo: -20°C +60°C
Compensazione del controluce (BLC): Automatica
Alimentazione: 12V DC
Peso: 650g

Telecamera Infrarossi Waterproof 

 

Obiettivo Sharp CCD da 1/4 di pollice
Risoluzione orizzontale (TVL) 420
Risoluzione Pixel: PAL 512(H)x582(V)  NTSC 510(H)x492(V)
Portata massima illuminatore infrarossi (IR): 10m
Temperatura di utilizzo: -20°C +60°C
Compensazione del controluce (BLC): Automatica
Alimentazione: 12V DC

Telecamera Infrarossi Waterproof 
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COD. FC-2141H
TELECAMERA SEMI DOME A COLORI - ALFASAT

COD. FC-Q406
QUAD 4 CANALI A COLORI - ALFASAT

 

Obiettivo Sony CCD da 1/3 di pollice
Risoluzione orizzontale (TVL): 480
Risoluzione Pixel: PAL 500(H)x582(V)  NTSC 510(H)x492(V)
Temperatura di utilizzo: -20°C +60°C
Compensazione del controluce (BLC): Automatica
Alimentazione: 12V DC
Dimensioni: 118mm x 106mm
Peso: 420g

Telecamera Semi Dome per installazione a soffitto

Quadrivisore per 4 telecamere a colori
Rinfresco immagini 50 fps
Risoluzione 860x625
Zoom digitale
Funzione Motion Detect
Alimentazione 12 Vcc
Dimensioni 260mmx198mmx43mm

COD. FC-SPY
MICROTELECAMERA MULTIUSO - ALFASAT

 

Vari utilizzi tra cui la funzione di videosorveglianza interna discreta o la 
possibilità di incasso a poppa, molto utile per le manovre di ormeggio, 
eliminando così il rischio di danneggiare l’imbarcazione.

Microtelecamera ”Spy Hole” a colori a tenuta stagna.

Collegabile nei seguenti modi:
- direttamente alla TV/VCR o ad un monitor;
- collegabile ad un GPS-Chartplotter con ingresso video;
- collegabile ad un sistema quad per visione multipla;
- collegabile ad un PC tramite scheda di acquisizione video DVR
- collegabile a qualsiasi sistema wireless per visione a distanza.

SPECIFICHE TECNICHE
- Obiettivo: 1/4” CMOS
- Sistema: PAL - NTSC
- Definizione: PAL 352 X 288 Px NTSC: 320 X 240 Px  
- Linee: 380 Linee
- Illuminazione: 0,05 Lux
- Fuoco: Regolabile manuale da 30mm. all'infinito 
- Angolo: 92° gradi 
- Alimentazione: 12V
- Assorbimento: 25mA 
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COD. FC-IP4
IP VIDEO SERVER - ALFASAT

COD. FC-4213B
DVR 4 canali - ALFASAT

 

1.Video Compression : Modified MJPEG.
2. Support 1-ch audio input/output.
3. Support pan/tile RS485 control by remote control.
4. 4-ch video input, 2-ch video output. 
5. Support 4-ch sensor alarm input, 1-ch output.
6. Support 2 Hard disk synchronous up to 200G.
7. Motion detect alarm , detect range and place could be adjustable.
8. Real-time recording and replaying PAL: 25F/S , NTSC: 30F/S
9. Recording mode: manual , timing , sensor activating, continuous.
10. Cover / uncover recording optional.
11. Build-in power input: AC90V~AC240V / 50HZ—60HZ. 

（ ）

1

2

 Collegamento telecamre tramite Quad a 4 canali a colori che consente di vedere su monitor o TV  le 4 telecamere contemporaneamente o in sequenza.

 Collegamento telecamere tramite IP video server (4 ingressi video e 1 audio) e access point con possibilità di accedere alle telecamere con collegamento 
wireless, LAN oppure direttamente su internet tramite un indirizzo IP raggiungibile con possibilità  di registrare su computer gli eventi grazie ad un software 
incluso con l’ IP video server. La soluzione ideale per rendere accessibili delle fonti video remote in qualsiasi parte del mondo
tramite internet usando Explorer o qualsiasi altro Web Browser.

L’ IP Video è un web server integrato che permette facilmente di collegare 4 
ingressi video composito e una fonte audio e di renderli disponibili su internet 
tramite un indirizzo IP raggiungibile. E’ l’ideale per rendere accessibili delle fonti 
video remote in qualsiasi parte del mondo tramite internet usando Explorer o 
qualsiasi altro Web Browser. Collegamento telecamere tramite IP video server  e 

telecamere con collegamento 
wireless, LAN oppure direttamente su internet tramite un indirizzo IP raggiungibile 
con possibilità di registrare su computer gli eventi grazie ad un software incluso 
con l’ IP video server. 

access point con possibilità di accedere alle 
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COD. 05-740-460
 Inverter 12V - 150W

Inverter con uscita ad onda sinusoidale modificata. Più     
apparecchiature sono collegabili ad uno stesso inverter:     
la somma totale della potenza richiesta da ogni strumento non deve    
superare la potenza massima erogata.      

CARATTERISTICHE TECNICHE      
Potenza di uscita continua:   150W  
Potenza di uscita di picco:   450W  
Tensione di uscita AC:   220V  
Regolazione:                                                ± 10%   
Tensione ingresso DC:   10/15V  
Allarme batteria scarica:   DC 10.5V ±0.5%   
Sconnessione della batteria:   DC 10V ±0.5%  
Frequenza ±1%:                                                50/60 Hz  
Efficienza:                                                90%  
Consumo di corrente senza carico:  < 0.3A   
Protezione contro sovratemperatura:  55°C ±5°C   
Ventola di raffreddamento:   NO  

COD. 05-740-480
 Inverter 12V - 300W

Potenza di uscita continua:  300W 
Potenza di uscita di picco:  600W 
Tensione di uscita AC:  220V 
Forma d'onda d'uscita:  onda sinusoidale modificata   
Tensione ingresso DC:  10/15V 
Allarme batteria scarica:  DC 10.5V ±1V 
Scollegamento inverter:  DC 10V ±1V 
Frequenza di uscita:  50 Hz 
Efficienza:    superiore al 90%  
Corrente a vuoto:   < 0.65A 
Presa di uscita:    di tipo europeo  
Interruttore di accensione:                       control lo ON/OFF su tensione DC  
Allarme ed intervento tecnico:  55°C ±5°C 
Protezione contro sovraccarico: SI 
Protezione contro cortocircuito: SI 
Dimensioni (L x H x P):  172 x 104 x 58 mm  
Peso                                        0,7Kg  

COD. 05-740-465
 Inverter 12V - 600W

Potenza di uscita continua:  600W 
Potenza di uscita di picco:  1500W 
Tensione di uscita AC:  220V 
Regolazione:   ± 10%  
Forma d'onda d'uscita:  onda sinusoidale modificata   
Tensione ingresso DC:  10/15V 
Allarme batteria scarica:  DC 10.5V ±0.5%  
Sconnessione della batteria:  DC 10V ±0.5% 
Frequenza ±1%:   50/60 Hz 
Efficienza:   90% 
Consumo di corrente senza carico: < 0.95A  
Protezione contro sovratemperatura: 55°C ±5°C  
Ventola di raffreddamento:  SI 
Protezione contro sovraccarico: SI 
Protezione contro cortocircuito: SI 
Dimensioni (L x H x P):  290 x 205 x 73 mm 
Peso:                                                2.1 kg  
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COD. 05-740-470
 Inverter 12V - 1000W

Inverter con uscita ad onda sinusoidale modificata. Più     
apparecchiature sono collegabili ad uno stesso inverter:     
la somma totale della potenza richiesta da ogni strumento non deve    
superare la potenza massima erogata.      

CARATTERISTICHE TECNICHE     
 Potenza di uscita continua:   1000W  

Potenza di uscita di picco:   2000W  
Tensione di uscita AC:   220V  
Regolazione:                                                ± 5%   
Tensione ingresso DC:   10/15V  
Allarme batteria scarica:   DC 10.5V ±0.5%   
Sconnessione della batteria:   DC 10V ±0.5%  
Frequenza ±1%:                                                50/60 Hz  
Efficienza:                                                1%  
Consumo di corrente senza carico:  < 0.5A   
Protezione contro sovratemperatura:  55°C ±5°C   
Ventola di raffreddamento:   SI  

COD. 05-740-457
Inverter 12-24V / 220V - 200W

Tensione d'ingresso (auto switch):         10.5~15VDC 
                                                                21~30VDC  
Tensione d'uscita:                                   220VAC  
Potenza d'uscita:                                    200W continua 
400W di picco  
Allarme batteria scarica (auto sense):    10.5 ±0.5V 
                                                                21 ±1V  
Minima tensione batteria (auto sense):   10 ±0.5V 
                                                                20 ±1V  
Protezione sovraccarico:                         SI  
Consumo senza carico:                           < 0.3A   
Protezione sovratemperatura:                 60°C ±5°C   
Morsetti a coccodrillo:                             30A  
Dimensioni:                                             190 (L) x 102 (W) x 67 (H) mm  
Peso:                                                       0.9 Kg. 

COD. 05-740-458
Inverter 12-24V / 220V - 350W

Tensione d'ingresso (auto switch):       10.5~15VDC 
                                                               21~30VDC  
Tensione d'uscita:                                  220VAC  
Potenza d'uscita:                                   350W continua 
                                                               700W di picco  
Allarme batteria scarica (auto sense):  10.5 ±0.5V 
                                                               21 ±1V  
Minima tensione batteria (auto sense): 10 ±0.5V 
                                                               20 ±1V  
Protezione sovraccarico:                       SI  
Consumo senza carico:                         < 0.3A   
Protezione sovratemperatura:               60°C ±5°C   
Morsetti a coccodrillo:                            40A  
Dimensioni:                                            210 (L) x 102 (W) x 67 (H) mm  
Peso:                                                      1.05 Kg. 
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COD. R5
Riduttore di tensione 24 / 12 V 5 AH

CARATTERISTICHE     
     
• Ingresso: 18 ÷30 VCC     
• Uscita: 13,5 VCC     
• Carico: 5A     
• Dimensioni: 35x130x100 mm     
• Peso: 0,34 Kg     
• Protezione completa contro il cotocircuito, la sovratensione in    
  uscita e il surriscaldamento     

COD. R10
Riduttore di tensione 24 / 12 V 10 AH

CARATTERISTICHE     
     
• Ingresso: 18 ÷30 VCC     
• Uscita: 13,5 VCC     
• Carico: 10A     
• Dimensioni: 120x50x100 mm     
• Peso: 0,5 Kg     
• Protezione completa contro il cotocircuito, la sovratensione in    
  uscita e il surriscaldamento     

COD. R20
Riduttore di tensione 24 / 12 V 20 AH

CARATTERISTICHE     
     
• Ingresso: 18 ÷30 VCC     
• Uscita: 13,5 VCC regolabile internamente     
• Carico: 20A     
• Dimensioni: 100x120x200 mm     
• Peso: 1,3 Kg     
• Protezione completa contro il cotocircuito, la sovratensione in    
  uscita e il surriscaldamento     
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COD. R30SM
Riduttore di tensione 24 / 12 V 30 AH S.M.

CARATTERISTICHE     
     
• Ingresso: 16÷35 VCC     
• Uscita: 13,5 VCC     
• Carico: 30A     
• Dimensioni: 180x70x160mm     
• Peso: 2,3 Kg     
• Protezione completa contro il cotocircuito, la sovratensione in    
  uscita e il surriscaldamento     

COD. R35
Riduttore di tensione 24 / 12 V 35 AH

CARATTERISTICHE     
     
• Ingresso: 18 ÷30 VCC     
• Uscita: 13,8 VCC regolabile internamente     
• Carico: 35A     
• Dimensioni: 200x400x90 mm     
• Peso: 5 Kg     
• Protezione completa contro il cotocircuito, la sovratensione in    
  uscita e il surriscaldamento     
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COD. CDX-1
SONY CDX GT 44 autoradio / CD 

•  Telaio Drive-S per un'elevata qualità del suono 
•  Potenza di uscita S-MOSFET 4 x 45 W 
•  DAC (convertitore Digitale/Analogico) a 24 bit 
•  Ingresso ausiliario frontale per lettori audio portatili 
•  EQ Lite per una migliore impostazione audio 
•  Sintonizzatore RDS 
•  BTM (Best Tuning Memory) 
•  Frontalino rimovibile 

 

COD. 0091976750
SONY GMD-616 frontalino impermeabile per autoradio

 

COD. 05-781-025
WC-3 frontalino impermeabile per autoradio - POLYPLANAR

COPERCHIO PARASPRUZZI 
 
Per proteggere la radio di bordo 
 
•  Viti di fissaggio: 

in acciaio inox anticorrosione 
•  Protetto dai raggi UV 
•  Misure (in pollici): 4 x 9 1/8 x 2 

Disponibili altri modelli

Frontalino impermeabile per mantenere ascitta
la vostra autoradio

Autoradio CD,MP3, WMA. Sintonizzatore digitale con RDS. Potenza 4 x52 
Watt Mosfet. Ingresso AUX frontale. CD Text. Colore nero/silver. 
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COD. 9800003858
SONY XS-MP61 Altoparlante stagno 140W

Coppia diffusori Sony impermeabili XS-MP61 doppio cono 80W

COD. 05-781-040
Altoparlante 60W stagno 2 vie - A2E

Altoparlante 60W stagno 2 vie 

 

COD. 05-781-044
Altoparlante 80W stagno 2 vie - A2E

Altoparlante 80W stagno 2 vie 
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COD. BY
Binocolo gyrostabilizzato - ALFASAT

 

COD. BVN
Binocolo visione notturna - ALFASAT

COD. T1500V
Distanziometro laser da regata - ALFASAT

Telemetro con reticolo digitale per visualizzazione distanza, con tecnologia  
americana  mira laser e indicatore di velocità.  
•  Portata di 1500 yarde (1 yarda = 0,9 metri)  
•  Amplificazione immagine di 7x con diametro lente ottica 25mm  
•  Campo di veduta 8 gr.  
•  Precisione sulla lettura migliore di un metro 
•  Visualizzazione metri o yarde  
•  Indicatore qualita' target 
•  Modo scan automatico.  
Indispensabili sport, naviagazione, etc.    

 

Profess ionale s tabilizzatore d i immagine , con ot tiche di qualità Zenit. 
I l più r ichies to ne lla caccia, spor t, navigazione , ecc. Tecnologia gyro 
stabil izzata, con unione automat ica de ll 'a sse di mira ed i l dispos itivo nel 
qua l caso camb ia la v isione del target .

Questo è il più compa tto binocolo not tu rno disponib ile sul mercato. 
Resistente agli urt i ed agli agent i atmosferici. 
Amp lificazione di immagine 2,4 x, angolo di veduta 26 gradi, correzzione 
diptirc +- 4 , con il luminatore in frarosso , funziona con pi le 2AA, peso 1 ,3 
kg ,dimensioni 165x204x67.

Disponibile versione 800 yarde
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COD. B7X50
Binocolo 7x50 - ALFASAT

Caratteristiche:      
      
• Sistema di messa a fuoco centrale.      
• Lenti antiriflesso, immagini più luminose, ottima visibilità anche con   
• poca luce.      
• Completa visione del campo inquadrato anche indossando gli occhiali  
• Rivestimento in gomma per una migliore resistenza agli urti ed una   
• maggiore stabilità nella presa.      
      
• Ingrandimento 7X   
• Diametro obiettivi   50mm   

COD. B10X50
Binocolo 10x50 - ALFASAT

Caratteristiche:      
       
• Sistema di messa a fuoco centrale.       
• Lenti antiriflesso, immagini più luminose, ottima visibilità anche con   
• poca luce.       
• Completa visione del campo inquadrato anche indossando gli occhiali  
• Impugnatura in gomma ergonomica antiscivolo     
       
• Ingrandimento 10X    
• Diametro obiettivi   50mm   

COD. B12X60
Binocolo 12x60 - ALFASAT

Caratteristiche:      
       
• Sistema di messa a fuoco centrale.       
• Lenti antiriflesso, immagini più luminose, ottima visibilità anche con   
• poca luce.       
• Completa visione del campo inquadrato anche indossando gli occhiali  
• Impugnatura in gomma ergonomica antiscivolo     
       
• Ingrandimento 12X    
• Diametro obiettivi   60mm   
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COD. TD
Tester digitale

DC voltaggio 200mV - 1000V ± ( 0,5% + 1dgt )      
AC voltaggio 200mV - 750V ± ( 0,8% + 3dgt )      
DC corrente 2mA - 20A ± ( 0,5% + 1dgt )      
AC corrente 2mA - 20A ± ( 1% + 3dgt )      
Resistenza 200O - 200MO ± ( 0,8% + 1dgt )      
Capacità 2nF - 20µF ± ( 2,5% + 3dgt )      
Diode Test      
Transistor Test      
Continuità Buzzer      
Auto power off data hold      
      
Power supply 9V Battery 6F22      
Maxi display 1999      
Peso: 300g       
Dimensioni: 186x86x33mm     

COD. MTD
Mini tester digitale

Caratteristiche tecniche     
     
Tensione continua (DCV):  ± 0,5% della misurazione ± 2     
cifre Max: 1000 Vcc     
Tensione alternata (ACV): ± 1,2% della misurazione ± 2      
cifre Max: 750 VAc     
Corrente continua (DCA): ± 1,2% della misurazione ± 2     
cifre portata bassa max: 200 mA / Portata alta max: 10A     
Resistenza: ± 1,2% della misurazione ± 2 cifre     
     
Visualizzazione digitale LCD     
Scelta funzioni con commutatore     
Misurazioni Volt-Ampere-Ohm     
Peso: 170g     
Dimensioni: 12,5x7x2,5 cm     

COD. MTDA
Tester digitale con pinza amperometrica

Caratteristiche tecniche    
    
AC corrente 20A - 10mA ± ( 3% + 5dgt )    
200A - 100mA ± ( 2% + 5dgt )    
400A - 1A ± ( 3% + 5dgt )    
AC voltaggio 450V - 1V ± ( 1% + 4dgt )    
DC voltaggio 600V - 1V ± ( 0,8% + 1dgt )    
Resistenza 200KΩ ± ( 1,0% + 1dgt )    
    
Dimensioni: 150x63x28mm    
Peso:          145g    
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COD. 131
INCLINOMETRO - SILVA

Indica il beccheggio e il rollio dell’ imbarcazione  
•  Telaio in plastica 
•  Indicatore nero  
•  Goniometro di 30°  
 

COD. ZM
Microtalker - ZODIAC 

Principali Caratteristiche :      
     
Frequenza: PMR 8 Canali 500 mW di Potenza      
Display: LCD Retroilluminato Blu Elettrico     
Squelch: Regolabiletramite menù     
Vox: Regolabile     
Scan: Automatico-Roger Beep     
Toni di Chiamata: 8 diversi e selezionabili da menù     
Batterie Ricaricabili dall'apparato     
Dimensioni: 80 (A) x 35 (L) x 20 (P)mm     
     
In dotazione:      
     
2 Apparati Zodiac Microtalker     
2 Batterie al Litio     
Caricabatterie per 2 apparati     
2 Microfoni Auricolari     
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Codice:

R 41

Prodotto:

Radome vuoto per modello 41

Marchio:

MARINE SAT

ASX39/41 Supporto in alluminio verniciato per modelli 39/41 MARINE SAT

MARINE SAT

KCS Cavo antenna supplementare al metro MARINE SAT
M2 Multiswitch 4 uscite MARINE SAT
MS110 Multiswitch MS 110 - 3 uscite espandibile (USA / Europa) NAVYSAT
MS120 Multiswitch MS 120 - espansione per 4 uscite supplementari NAVYSAT
NS1001 kit internet bidirezionale NAVYSAT
NS1002 Modem Inmarsat per internet bidirezionale 140 Kbit/sec NAVYSAT
NS1003 Modem Thuraya per internet bidirezionale 140 Kbit/sec NAVYSAT
NS1010 Girobussola GPS HDT per imbarcazioni in ferro NAVYSAT
NS1015 Kit digitale terrestre con puntamento automatico 360° NAVYSAT
NS1020 Voice kit completo di telefono satelliitare, supporto e cavi NAVYSAT
NSR48 radome vuoto completo per modello 48 NAVYSAT
NSR55 radome vuoto completo per modello 55 NAVYSAT
NSR65 radome vuoto completo per modello 65 NAVYSAT
NSR75 radome vuoto completo per modello 75 NAVYSAT
NSR85 radome vuoto completo per modello 85 NAVYSAT
NSR95 radome vuoto completo per modello 95 NAVYSAT
NSR120 radome vuoto completo per modello 120 NAVYSAT
NSR135 radome vuoto completo per modello 135 NAVYSAT
NS1030 Supporto mod. AS 1000 in alluminio NAVYSAT
NS1040 Kit cavi controllo Navisat (al metro) NAVYSAT
NSGPS Antenna GPS 12 canali on board (nell'antenna) NAVYSAT

Codice: Prodotto:
Antenna GPS attiva WAAS 10 - 35 VDC

P58 P58 Trasduttore da poppa in plastica 50/200 KHz
P319 P319 Trasduttore passante in plastica 50/200 KHz
B744V B 744V Sensore pass. eco / vel / temp bronzo 50 / 200 khz 500W
B256 B 256 Sensore passante eco / temp bronzo 50 / 200 khz 1000W
B258 B 258 Sensore passante eco / temp bronzo 50 / 200 khz 1000W
TC-FISH Telecamera Fish Cam per 11'
TC Telecamera View Cam per 11'
1190604 Staffa supporto con alimentazione per serie da 7' e da 8'
1190601 cavo alimentazione LCD  per serie da 5' e 11' e Controller
1190598 Cavo antenna GPS attiva

Codice:

106-48

Prodotto:
HST-WSU eco / temp. poppa 200 Khz

106-72 HST-WSBL eco / temp. poppa 200 Khz connettore blu
106-77 HST-DFSBL eco / temp. poppa 50/200 Khz connettore blu
6559-11 HST-WSX eco / temp. poppa 200 Khz connettore X
6559-22 HST-WS 50/200 DX eco / temp. poppa 50/200 Khz connettore X
6559 HS-WS BK eco poppa 192 Khz connettore nero
6559-1 HS-WS PC eco poppa / alimentazione 192 Khz connettore nero
6559-2 HS-WS eco poppa 192 Khz connettore grigio
6562-2 TH-DF BL passante bronzo 50/200 Khz connettore blu
106-79 THST-DF BL passante bronzo 50 / 200 khz vel / temp conn blu
6562-256-00 HP-DFBL 256 passante bronzo 50/200 Khz 1 Kw 7 elementi conn. Blu
6562-260-00 HP-DFBL 260 pass bronzo 50/200 Khz 1 Kw 7 elementi connettori blu
6562-3 TD-22B passante bronzo 50 khz alte prestazioni
6562-1 TH-50/200 DX passante bronzo 50/200 Khz connettore X
6567-2 THST-50/200 DX pass. bronzo 50/200 Khz vel. / temp. connettore X
6562-260-01 HP-DFX60 pass. bronzo 50/200 Khz 1 Kw 7 elementi connettore X
6565 TH-FLW-P5BK passante plastica filo scafo 192 Khz
6555-1 PD-WSU interno scafo 200 Khz

R 55 Radome vuoto per modello 55 MARINE SAT
R 61 Radome vuoto per modello 61 MARINE SAT

R 39 Radome vuoto per modello 39

R 71 Radome vuoto per modello 71 MARINE SAT
R 101 Radome vuoto per modello 101 MARINE SAT
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6555-2 PD-N / W / NBK / WBK interno scafo 192 Khz
6551-7 ST-TBL poppa velocità /temperatura connettore blu
6551-6 SP-BL poppa velocità connettore blu
6551-3 ST-TX poppa velocità / temperatura connettora X
6551-2 SP-X poppa velocità connettore X
6551-1 ST-T / ST-TBK poppa velocità / temperatura

LGC 3000 antenna GPS Lowrance Network
6380-200 LGC 2000 antenna GPS NMEA 2000
LGC12W LGC 12W kit antenna GPS

Codice:

1984002

Prodotto:
DISSUASORI DI DELFINI: Occhiello supplementare

1312001 DISSUASORI DI DELFINI: Galleggiante
3301003 DISSUASORI DI DELFINI: Caricabatterie

OM-2405 Rubber, omni, 5 dbi
OM-2415 Omni, 15 - dbi
YG-2413 Yagi, 13 - dbi + 10 m cable
YG-2416 Yagi, 16 - dbi + 10 m cable
FP2418 Flat panel, 18 - dbi
PG2420 Parabolic Grid, 20 - dbi
PG2424 Parabolic Grid, 24 - dbi
PG-3522 3.5 GHz, Grid antenna, 22 - dbi
PG-3422 3.4 GHz, Grid antenna, 22 - dbi
OM-5812 5.8 GHz, omni antenna, 12 - dbi
PG-5822 5.7~5.8 GHz, Grid antenna, 22 - dbi
FP-5G23 5~5.9 GHz (Full Band) Grid antenna, 23 - dbi
Spliter 2-way Antenna spliter, 4 - way
Spliter 4-way Antenna spliter, 4 - way
PA-2405 Pen booster
PA-2410 2.4GHz power amplifier  1 - watt, 802.11b
PA-2410G 2.4GHz power amplifier, 1 - watt, 802.11g
PA-2450 2.4Ghz power amplifier, 5 - watt, 802.11b
AL-24 Lightening  / Surge protector, WL - 2400
DC injector DC injector for WL-2400

Codice: Prodotto:
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