




						           Il più grande 
fishfinder compatto del mondo.

La vostra barca può non avere lo spazio a disposizione per 

un fishfinder più grande, ma utilizzando l’Humminbird® 300 

Series™ non ne avrete bisogno, perché le sue prestazioni 

vanno ben oltre le sue dimensioni.

Scegliete uno dei modelli compatti con display a colori 

o monocromatico e con il potente sonar Dual Beam che 

offre ampia copertura e la migliore immagine possibile 

del fondale. Questi fishfinder integrano inoltre tutte le 

più avanzate tecnologie, come il Real Time Sonar™ per 

l’aggiornamento immediato dei dati e il sistema Sonar Echo 

Enhancement che fornisce il massimo livello di sensibilità. 

300 Series™: i compatti dalle eccezionali prestazioni.

www.humminbird.com         20  |  21

300 Series™
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Basta premere un solo tasto per accedere facilmente a tutte 

le avanzate funzionalità dei fishfinder PiranhaMAX™ Series 

- Fish ID+, allarmi per i pesci e di profondità, zoom e molto 

altro ancora.

Scegliete una delle tre serie di sonar ad alte prestazioni 

da installare a pannello: il TriBeam, il Dual Beam o il Single 

Beam offrono ognuno vantaggi e copertura del fondale 

differenti. Uno di questi corrisponde sicuramente al vostro 

stile di pesca e al vostro budget. La tecnologia Clear Edge 

Grayscale e lo schermo transflettivo a colori TFT ad alto 

contrasto garantiscono una maggiore visualizzazione anche 

in piena luce solare. Semplicità ed elevate prestazioni. 

PiranhaMAX: la scelta numero uno dei pescatori.

PiranhaMAX™ Series

PiranhaMAX trova il pesce.
      Con un solo tasto.

Schermo:  
3.5"  
240H x 320V 
TFT 256 colori

Sonar:  
Single Beam 
200kHz / 20° @ -10dB

Potenza:  
1600 W (picco-picco)  
200 W (RMS)

Profondità: 240m circa

PiranhaMAX 190cx

Schermo:  
4” 
160H x 240V, FSTN LCD 
8 Livelli di grigio

Sonar: TriBeam 
200kHz / 20° @ -10dB 
455kHz / (2) 35° @ -10dB  
Copertura totale 90°

Potenza:  
1600 W (picco-picco)   
200 W (RMS)

Profondità: 240m circa

PiranhaMAX 180x

Schermo:  
4” 
160H x 240V, FSTN LCD 
8 Livelli di grigio

Sonar:  
Dual Beam 
83kHz / 60° @ -10dB 
200kHz / 20° @ -10dB

Potenza:  
1600 W (picco-picco)  
200 W (RMS)

Profondità: 240m circa

PiranhaMAX 170x

	 Funzioni:	     				                        Staffa di montaggio inclinabile e orientabile  |  Temperatura inclusa
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*GPS non disponibile nei modelli PiranhaMAX. www.humminbird.com         22  |  23

Schermo:  
4"  
128H x 160V, FSTN LCD 
4 Livelli di grigio

Sonar:  
Dual Beam 
83kHz / 60° @ -10dB 
200kHz / 20° @ -10dB

Potenza:  
800 W (picco-picco)  
100 W (RMS)

Profondità: 180m circa

PiranhaMAX 160x

Schermo:  
4”  
128H x 160V, FSTN LCD 
4 Livelli di grigio

Sonar:  
Single Beam 
200kHz / 20° @ -10dB 

Potenza:  
800 W (picco-picco) 
100 W (RMS)

Profondità: 180m circa

PiranhaMAX 150cx PiranhaMAX 230ePT

Schermo: 
4”  
160H x 240V, FSTN LCD 
8 Livelli di grigio

Sonar:  
Dual Beam 
200kHz / 20° @ -10dB 
83kHz / 60° @ -10dB 
SmartCast 
125kHz / 90° @ -10dB

Potenza:  
800 W (picco-picco) 
100 W (RMS)

Profondità: 180m circa 
(35m in modalità 
SmartCast)

Staffa di montaggio inclinabile  |  Temperatura inclusa Temperatura inclusa
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L’evoluzione delle carte nautiche.

Chartplotter 1155cx 

Schermo:  
10.4”  
800H x 600V, 4:3 TFT a colori

Antenna GPS:  
GPS/WAAS 50 canali

Cartografia:  
Navionics

Memoria:  
Waypoints: 3000   Rotte: 50 
Tracce: 50x20.000 punti ciascuno

 	 Funzioni GPS:	 GPS 50 canali  |  Numerico  |  Cartografico  |  Velocità GPS 

	 Funzioni opzionali:	 Navionics Gold  |  Navionics Platinum  |  Navionics Platinum+

 	 Personalizzazioni:	 WeatherSense  |  CannonLink  |  InterLink  |  Humminbird PC  | 
		  AS-GRHA Ricevitore GPS ad alta precisione 

Chartplotter 955cx 

Schermo: 
8”  
800H x 480V, 16:9 TFT a colori

Antenna GPS:  
GPS/WAAS 50 canali

Cartografia:  
Navionics

Memoria:   
Waypoints: 3000   Rotte: 50 
Tracce: 50x20.000 punti ciascuno

 GPS 50 canali  |  Numerico  |  Cartografico  |  Velocità GPS 

 Navionics Gold  |  Navionics Platinum  |  Navionics Platinum+

 WeatherSense  |  CannonLink  |  InterLink  |  Humminbird PC  | 
	AS-GRHA Ricevitore GPS ad alta precisione 
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L’evoluzione delle carte nautiche.

Sapere dove siete e dirigervi dove volete arrivare. Con 

i chartplotter Humminbird® è facile. La tecnologia 

Seamless delle carte elettroniche Navionics vi 

permette di ottenere un livello di dettaglio pari a quello 

offerto dalle carte tradizionali, con informazioni sulle 

batimetriche, ausili alla navigazione, maree, correnti e 

molto altro. Alcuni chartplotter Humminbird, compatibili 

con la cartografia Navionics® Platinum, sono in grado 

di visualizzare le immagini satellitari sovrapposte alla 

cartografia standard, le fotografie aeree dei porti, il 

profilo del fondale in 3D. 

Potete inoltre collegare insieme due chartplotter per 

condividere in tempo reale waypoint, rotte e tracce. 

I chartplotter Humminbird sono la guida migliore per la 

vostra prossima avventura in mare. 

I chartplotter Humminbird sono compatibili con la cartografia elettronica 
Navionics per la visualizzazione delle batimetriche, punti di scandaglio, 
ausili alla navigazione, maree e correnti, ecc.

Chartplotter

Chartplotter 786cxi

GPS 50 canali  |  Numerico  |  Cartografico  |  Velocità GPS  

 Navionics Gold

 WeatherSense  |  CannonLink  |  InterLink  |  Humminbird PC  | 
	AS-GRHA Ricevitore GPS ad alta precisione 

 GPS 50 canali  |  Numerico  |  Cartografico  |  Velocità GPS 

 Navionics Gold  |  Navionics Platinum  |  Navionics Platinum+

 WeatherSense  |  CannonLink  |  InterLink  |  Humminbird PC  | 
	AS-GRHA Ricevitore GPS ad alta precisione 

Schermo: 
5” 
640H x 640V, TFT 256 Colori

Antenna GPS:  
GPS/WAAS 50 canali

Cartografia:  
Navionics

Memoria:   
Waypoints: 3000   Rotte: 50 
Tracce: 50x20.000 punti ciascuno

(GPS interno)
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Usatelo sulla vostra barca, su quella di un amico o sul molo. 

I fishfinder Fishin’ Buddy® sono all’avanguardia in fatto di 

strumenti portatili, con una linea ergonomica e attacco a 

morsetto utilizzabile praticamente ovunque, senza bisogno di 

altre attrezzature, di cablaggi e nemmeno di un trasduttore.

Apprezzerete gli schermi a colori e monocromatici ad alta 

risoluzione e lo straordinario sonar SideFinding™ che potrete 

puntare praticamente in tutte le direzioni per trovare il maggior 

numero di pesci possibile. Il fissaggio tubolare da 60 cm del 

trasduttore è in grado di raggiungere l’acqua dalla maggior 

parte delle barche da pesca di piccole e medie dimensioni: 

alcuni modelli prevedono un trasduttore telescopico di 1 metro!  

Inoltre, abbiamo reso il Fishin’ Buddy facile da usare grazie 

al comando One Touch® che permette l’accesso a tutte le 

funzioni avanzate e al Selective Fish ID+®. Occorrono solo sei 

batterie AA per fornire al vostro Fishin’ Buddy® l’alimentazione 

necessaria per molte ore di divertimento.

Fishin’ Buddy 140cx

Schermo: 3,5”  
240H x 320V 
TFT 256 Colori

Sonar:  
Single Beam Down/Side 
200kHz / 34° @ -10dB 
455kHz / 10° @ -10dB

Lunghezza tubo:  
Telescopico 60 - 100cm

Potenza:  
1000 W (picco-picco)  
125 W (RMS)

Profondità:  
70m circa, lato 35m circa

Fishin’ Buddy 120x

Schermo: 4”  
160H x 240V, FSTN LCD 
8 Livelli di grigio

Sonar:  
Single Beam Down/Side 
200kHz / 34° @ -10dB 
455kHz / 10° @ -10dB

Lunghezza tubo:  
Fisso 60cm

Potenza:  
1000 W (picco-picco)  
125 W (RMS)

Profondità:  
70m circa, lato 35m circa

Non avete nemmeno bisogno 
      della barca.

Fishin’ Buddy®
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Fishin’ Buddy 110x

SideFinding™: l’esclusivo sonar 
SideFinding individua i pesci intorno 
alla vostra barca in un raggio di 36 m: 
basta semplicemente puntarlo nella 
direzione che desiderate e quando 
vedete un pesce sullo schermo 
significa che il trasduttore lo sta 
puntando direttamente, così saprete 
esattamente dove gettare l’amo.

PUNTA E LANCIA 

Schermo: 4”  
128H x 160V, FSTN LCD 
4 Livelli di grigio

Sonar:  
Single Beam Down 
200kHz / 34° @ -10dB 

Lunghezza tubo:  
Fisso 60cm

Potenza:  
1000 W (picco-picco)  
125 W (RMS)

Profondità:  
70m circa

Grazie all’attacco a 
morsetto multidirezionale 
potrete installare 
facilmente il vostro Fishin’ 
Buddy® praticamente 
ovunque e orientarlo come 
volete. E, cosa migliore, 
non ci sono né cavi né altre 
attrezzature di montaggio.

MONTAGGIO 
ISTANTANEO 

Non avete nemmeno bisogno 
      della barca.
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Il sensore remoto avanzato utilizza un trasduttore integrato per 
raccogliere le informazioni che poi trasmette senza fili, in tempo reale, 
allo schermo. Il sensore RF45e offre:

■  Profondità fino a 35m circa

■  Autonomia stimata: 500 ore 

■  Lettura della temperatura dell’acqua 
	 in superficie 

■  Illuminazione per la pesca notturna 

■  Programmabile per le operazioni sui canali A/B, per pescare insieme 
ad un amico senza il rischio di sovrapposizione dei segnali

 		  Temperatura  |  Retroilluminato  |  Impermeabile

RF45e

Sonar:  
Single Beam 
125kHz / 90° @ -10dB

Profondità: 35m circa
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RF15e

Schermo:  
3,9”  
132H x 160V, FSTN LCD 
4 Livelli di grigio

Sonar:  
Single Beam 
125kHz / 90° @ -10dB

Portata senza fili:  
30m circa

Profondità: 35m circa

 		  Temperatura  |  Retroilluminato  |  Impermeabile

RF35e

Temperatura  |  Retroilluminato  |  Impermeabile Temperatura  |  Retroilluminato  |  Impermeabile

Schermo:  
1,25”  
32H x 48V, STN LCD 

Sonar:  
Single Beam 
125kHz / 90° @ -10dB

Portata senza fili:  
23m circa

Profondità: 35m circa

RF25e

Schermo:  
1,25”  
32H x 48V, STN LCD

Sonar:  
Single Beam 
125kHz / 90° @ -10dB

Portata senza fili:  
45m circa

Profondità: 35m circa

                      Scoprite 
un nuovo modo di pescare. 

SmartCast® è diverso da tutto ciò che avete 

visto finora: fissate il sensore sonar remoto 

SmartCast alla vostra lenza e, ovunque abbiate 

la possibilità di lanciarla, avrete informazioni 

immediate sui pesci, sulle strutture, sulla 

profondità e perfino sulla temperatura 

dell’acqua. Avrete tutti i vantaggi di un 

fishfinder tradizionale, più la libertà e la mobilità 

per pescare ovunque vorrete, anche in luoghi 

inaccessibili ad altri fishfinder. 

Moli, kayak, ciambelle da pesca, la riva … non 

crederete al numero infinito di luoghi in cui 

potrete utilizzare questa esclusiva tecnologia 

wireless e presto non potrete più farne a meno.

SmartCast®
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Simply. Clearly. Better.

Accessori

Modello
Trasduttore
da poppa

Trasduttore 
da motore da traina

Trasduttore
interno

Trasduttore
portatile

Trasduttore
in bronzo passante

Trasduttore in
plastica passante

Trasduttore
con adesivo

Descrizione Trasduttore da montare 
sullo specchio di poppa 
delle barche a contatto 

con l’acqua. Molti 
modelli sono dotati di 

uno snodo che permette 
al trasduttore di salire 
verso l’alto nel caso 
venga urtato da un 

oggetto. Accessori e 6m 
di cavo inclusi. 

Il trasduttore trolling 
motor è disegnato 

per essere montato 
sui motori elettrici. La 
forma aerodinamica 

garantisce uno scarso 
attrito con l’acqua e di 

non impigliarsi alle alghe. 
4,5m di cavo e accessori 

di montaggio inclusi. 

Il trasduttore interno 
è montabile all’interno 

della maggior parte 
degli scafi in VTR e 

trasmette attraverso lo 
scafo. Lo scafo deve 

essere a strato singolo 
in vetroresina (non è 

adatto a scafi sandwich 
di vetroresina, a scafi di 
metallo o di legno) e non 
deve avere bolle d’aria e 
vuoti. Questo trasduttore 
viene incollato sul fondo 
con resina epossidica. 
4,5m di cavo e resina 

inclusi. 

Trasduttore portatile 
montabile sullo specchio 

di poppa o sulla 
fiancata di gran parte 
delle barche in legno, 
alluminio e VTR con 

superficie levigata. Una 
ventosa molto robusta 

fornisce la possibilità di 
installazioni temporanee 
sempre a basse velocità. 
4,5m di cavo e accessori 

di montaggio inclusi. 

Trasduttore di bronzo 
passante adatto a grandi 
barche, oppure barche 
con motore entrobordo 

che normalmente 
hanno problemi con i 

trasduttori normali, non 
raccomandati per barche 
carrellabili. Si consiglia 

l’installazione da parte di 
personale specializzato. 

9m di cavo e accessori di 
montaggio inclusi. 

I trasduttori di plastica 
sono un’alternativa 

economica a quelli di 
bronzo e lavorano su 

scafi di spessore sottile 
come quelli di alluminio. 

Uno spessore interno 
di alluminio garantisce 

maggior robustezza. 
Non adatto a barche 

carrellabili. Si consiglia 
l’installazione da parte di 
personale specializzato. 
9m di cavo e accessori 

inclusi.

Trasduttore con adesivo 
semplicissimo da 

installare sul fondo 
dello scafo con nastro 

VHB, con miglioramento 
del segnale.  

Gruppo 1
XNT-9-20-T
XNT-9-20

XTM-9-20-T
XTM-9-20 XP-9-20 XPT-9-20-T XTH-9-20

XFM-9-20
XTH-9-20-P XSO-9-20-T

Gruppo 2
XHS-9-DB-74-T
XT-9-DB-74-T XTM-9-DB-74-T XP-9-DB-74-T —

XTH-9-DB-74
XTH-9-DB-35-KW XTH-9-DB-74-P —

Gruppo 3 SHS-7W
Utilizza adattatore

AD-STM7 — — STH-7W — —

Gruppo 4 XHS-9-SI-160-T XTM-9-SI-160-T — — — XTH-9-SI-160-P —

Gruppo 5
XNT-9-QB-90-T
XNT-9-QB-90 XTM-9-QB-90-T XP-9-QB-90-T XPT-9-QB-90-T XBTH-9-QB-90-T XPTH-9-QB-90-T —

Gruppo 6 XNT-9-SI-180-T XTM-9-SI-180-T — — — XPTH-9-HDSI-180-T —

Gruppo 7 XHS-6-24 XTM-9-20-T & AD-926 XP-9-20 & AD-926 XPT-9-20-T & AD-926 — — —

Gruppo 8 XT-6-20
XTM-9-20 &

AD-926
XP-9-20-T &

AD-926
XPT-9-20-T &

AD-926
XTH-9-20 &

AD-926
XTH-9-20-P &

AD-926
XS0-9-20-T &

AD-926

Gruppo 9 XHS-9-HDSI-180-T XTM-9-HDSI-180-T — — — XPTH-9-HDSI-180-T —

Gruppo 10 XHS-9-HDSI-180-T XTM-9-HDSI-180-T — — — XPTH-9-HDSI-180-T —

Gruppo 1: Matrix 10, 15, 17, 20, 25, 27, 55, 65, 67, 77c, 87c, 97; Piranha 1**, 2**, 3*, 4*, 5*; PiranhaMAX 150*, 160*, 170*, 180*, 190c*, 210*, 215*, 220*, 230pt*; Fishfinder 323, 343c, 363, 383c; 515, 525, 580, 585c, 586c, 587ci, 595c, 
596c, 597ci; Fishing System 717, 718, 727, 728, 747c, 757c, 767, 768c, 777c2, 778c, 787c2, 788c; 917c, 931c, 937c, 957c   Gruppo 2: 931c DF, 937c DF, 937c DF2, Optional: (917c, 957c, 1157c)   Gruppo 3: 967c 3D, 947c 3D; Matrix 47 3D   
Gruppo 4: 981c SI, 987c SI   Gruppo 5: Wide Optic, Portrait, Panorama, Paramount, 300TX, 400TX, Matrix 35, 37; 737 Optional: (Matrix 67, 87c, 97, 727, 737, 767, 768, 777c2, 778c, 787c2, 788c, 917c, 957c, 997c SI, 1157c, 1197c SI)   
Gruppo 6: 797c2 SI, 798c SI   Gruppo 7: Wide One Hundred, 128, 100SX   Gruppo 8: 200DX, NS25**, HDR600**, HDR200**, Proflasher**, Wide W, LCR W , 405SX, Legend 1000, 2000   Gruppo 9: 997c SI   Gruppo 10: 1197c SI
*Non fornisce velocità. ** Non fornisce velocità e temperatura. Il simbolo “T” indica la temperatura nel trasduttore. Nota: Gli accessori variano a seconda del modello. Gli accessori illustrati sono rappresentativi per tipologia.

Accessori

Modello
Staffa

di montaggio
Kit di conversione 

portatile 
Kit di montaggio 

ad incasso
Cover

per staffa
Cover

per unità
Descrizione Staffa di montaggio opzionale utile 

nel caso in cui dobbiate montare il 
vostro Humminbird  in un secondo 

punto sulla barca oppure come 
sostituzione dell’originale.

Il kit di conversione portatile 
prevede una robusta custodia 

protettiva con alloggiamento per 
batterie interne e tutti gli accessori 
necessari per trasformare il vostro 

trasduttore in portatile. 

Kit di montaggio ad incasso per 
montare su pannello il vostro 

Humminbird, che sarà così 
completamente integrato. Fatto 

dello stesso resistente materiale 
dell’unità, include tutti gli accessori 

di montaggio.

Comodo cappuccio per staffa 
rotante a sgancio rapido che 

protegge i contatti dalla pioggia e 
dalla polvere quando lo strumento 

non è collegato. 

Resistente cappuccio in 
elasticissimo neoprene che 

protegge il vostro Humminbird 
quando lo trasportate o lo riponete.

Tutti i Matrix
(eccetto il 97), 500 Series MS-M PTC-U IDMK-M MC-W UC-M
Tutti i Wide, 100sx, 
200DX, 300TX, 400TX — PTC-U — MC-W UC-WL (grande)

Piranha, PiranhaMAX

MS-PS (Staffa orientabile a 
sgancio rapido)

MKH-P (Manopola) PTC-P IDMK PM * — UC 7

1100 Series
GM-3 (Staffa)

MKH-3 (Kit pomelli) — IDMK-1100 —
UC-6 (copertura rigida in 

plastica)

900 Series
GM-2 (Staffa)

MKH-2 (Kit pomelli) — IDMK-900 —
UC-5 (copertura rigida in 

plastica)

Matrix 97
GM-1 (Staffa)

MKH-L (Kit pomelli) — — — —

700 Series MS-M PTC-U IDMK-700 ** MC-W
UC-3 (copertura rigida in 

plastica)

300 Series MS-M PTC-U IDMK-300 MC-W
UC-4 (copertura rigida in 

plastica)

Accessori

* non sono compatibili con i modelli Piranha o i Piranha Max prodotti prima del 2009. ** non sono compatibili con i modelli della 700 Series TM che hanno il GPS interno.
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Trasduttori 
& Adattatori

Modello AD-629 AD-926 AS SI LR Y AS SI DB Y
Descrizione L’adattatore per 

trasduttore AD-629 
permette a molti 

trasduttori di modelli 
precedenti di 

funzionare con i nuovi 
modelli Humminbird, 

semplificando 
enormemente 
il processo di 

aggiornamento a un 
nuovo modello. 

L’adattatore per 
trasduttore AD-926 

permette a molti 
trasduttori attuali di 

funzionare con vecchi 
modelli di fishfinder i 
cui ricambi non sono 

più disponibili. 

Il cavo AS SI LR Y 
divide il segnale 

sonar in due, destra 
e sinistra, per essere 

utilizzato con due 
trasduttori Side 

Imaging. Il secondo 
trasduttore Side 

Imaging deve essere 
acquistato a parte.

Il cavo AS SI DB Y 
divide il segnale Side 
Imaging dal segnale 
Dual Beam. Questo 

consente di installare 
un trasduttore Dual 
Beam separato in 
un’altra posizione 

senza dover usare un 
deviatore.

Applicazione 1 Adatta il trasduttore 
modello XT-6-20 (NS25, 

200DX) per lavorare 
con PiranhaMAX 15, 
20, Fishfinder Matrix 

17, 27, 67, 77, 97, 87 con 
le caratteristiche del 

DualBeam. 

I vecchi trasduttori a 2 
pin dei modelli XT-6-20 

e XHS-6-24 possono 
essere sostituiti con i 

nuovi modelli XNT-9-20 
a 7 pin. 

Trasduttori Side 
Imaging 798cx, 997cx 

e 1197cx

Trasduttori Side 
Imaging 797cx2, 798cx, 

997cx e 1197cx

Applicazione 2 Adatta il trasduttore 
modello XT-6-DB-74 
(Wide 2000, Legend 

1000Deep, 2000Deep, 
3000Deep) per 

lavorare con 931cDF 
e 937cDF con le 

caratteristiche del 
DualBeam.

I vecchi trasduttori a 
2 pin dei modelli XT-6-
DB-74 possono essere 

sostituiti con i nuovi 
modelli XT-9-DB-74-T 

a 7 pin. 

— —

Trasduttore 
3 in 1

Deviatore per
fishfinder

Deviatore per 
trasduttore

Prolunga per cavo
 di trasduttore

Sensore
di velocità

Sensore velocità 
e temperatura

Sensore 
temperatura

Cavo 
di alimentazione

I trasduttori 3 in 1 in 
bronzo  racchiudono 

le funzioni eco, 
temperatura e velocità 
in un unico trasduttore. 
Non raccomandato per 
barche carrellabili. Si 

richiede un’installazione 
professionale. 9 m di cavo 
e accessori di montaggio 

inclusi. 

Il deviatore per fishfinder 
consente di collegare due 

strumenti ad un unico 
trasduttore. Ideale per 
chi deve installare due 
strumenti in due punti 

distanti dell’imbarcazione. 

Il deviatore per trasduttori 
consente di collegare due 

trasduttori ad un unico 
strumento. Ideale per 

deviare tra due trasduttori 
uno standard e uno 

secondario per esempio 
un WideSide®. 

Prolunga per cavo di 
trasduttore. Disponibile 
in diverse lunghezze, si 
collega semplicemente 

al trasduttore e al vostro 
fishfinder. 

Sensore di velocità 
compatibile con molti 

fishfinder Humminbird, 
fornisce il rilevamento 
della velocità e attiva il 
Registro di viaggio che 
indica tempo, distanza 

e velocità media. I 
rilevamenti vanno da 2 
a 60 nodi. 6 m di cavo e 
accessori di montaggio 

inclusi. 

Sensore velocità e 
temperatura racchiude 

due dei più richiesti 
trasduttori in un unico 
trasduttore da poppa. 
Rileva la temperatura 

da -3°C a 37°C e la 
velocità da 2 a 60 nodi. 6 
m di cavo e accessori di 

montaggio inclusi. 

Sensore di temperatura 
veloce nel rilevare 

la temperatura della 
superficie dell’acqua 
o quella del vivaio di 
mantenimento. 6 m di 
cavo e accessori di 
montaggio inclusi. 

Cavo di alimentazione 
lungo 1,8m, da un lato 

dispone di una spina per 
lo strumento dall’altro di 
fili liberi prolungabile con 
fili di diametro 1mm. Nel 
caso si voglia collegarlo 
direttamente alla batteria 

batteria, si consiglia di 
aggiungere un fusibile di 
protezione (non incluso). 

Cavo da 1,8 m incluso.

XTD-9-QB-90 US2-W TS2-W
10':EC-W-10
30':EC-W-30 SW TS-W TG-W PC-10

XTD-9-DB-74 US2-W TS2-W
10':EC-W-10
30':EC-W-30 SW TS-W TG-W PC-10

— — —
10':EC-W-10
30':EC-W-30 SW TS-W TG-W PC-10

— US2-W TS2-W
10':EC-W-10
30':EC-W-30 SW TS-W TG-W PC-10

XTD-9-QB-90 US2-W TS2-W
10':EC-W-10
30':EC-W-30 SW* TS-W TG-W PC-10

— US2-W TS2-W
10':EC-W-10
30':EC-W-30 SW TS-W TG-W PC-10

— — —
10':EC-6

20':EC-6-20 — — — PC-10

— — —
10':EC-6

20':EC-6-20 — TS-W TG-W PC-10

— US2-W TS2-W
10':EC-W-10
30':EC-W-30 SW TS-W TG-W PC-11

— US2-W TS2-W
10':EC-W-10
30':EC-W-30 SW TS-W TG-W PC-11

* Non compatibile con Wide Optic, Portrait, Panorama, Paramount, 3D Paramount, 300TX e 400TX.

Accessori per 1100, 900, 700
Accessorio Descrizione Codice

CannonLink Controllo affondatore AS CANNONLINK

InterLink Collegamento di rete AS INTERLINK

WeatherSense Monitor pressione barometrica AS-BP

Ricevitore GPS Ricevitore GPS 16 canali con WAAS AS GR16

Ricevitore GPS 
50 canali

Ricevitore GPS 50 canali con WAAS AS GR50

Ricevitore GPS ad 
alta precisione

Ricevitore satellitare GPS/WAAS ad 
alta precisione AS GRHA

Wireless Sonar Link Ricevitore SmartCast senza fili e 
sensore sonar RSS AS RSL

Kit connessione PC Cavo di connessione seriale AS PC2

SystemLink Per la connessione di 2 unità e 1 
ricevitote GPS AS SYSLINK

Lettore cartuccia 
di memoria

Lettore cartucce di memoria MMC/
SD per PC AS CR

Adattatore USB Adattatore seriale USB per la 
connessione al PC AS USB

Accessori

Modello
Trasduttore
da poppa

Trasduttore 
da motore da traina

Trasduttore
interno

Trasduttore
portatile

Trasduttore
in bronzo passante

Trasduttore in
plastica passante

Trasduttore
con adesivo

Descrizione Trasduttore da montare 
sullo specchio di poppa 
delle barche a contatto 

con l’acqua. Molti 
modelli sono dotati di 

uno snodo che permette 
al trasduttore di salire 
verso l’alto nel caso 
venga urtato da un 

oggetto. Accessori e 6m 
di cavo inclusi. 

Il trasduttore trolling 
motor è disegnato 

per essere montato 
sui motori elettrici. La 
forma aerodinamica 

garantisce uno scarso 
attrito con l’acqua e di 

non impigliarsi alle alghe. 
4,5m di cavo e accessori 

di montaggio inclusi. 

Il trasduttore interno 
è montabile all’interno 

della maggior parte 
degli scafi in VTR e 

trasmette attraverso lo 
scafo. Lo scafo deve 

essere a strato singolo 
in vetroresina (non è 

adatto a scafi sandwich 
di vetroresina, a scafi di 
metallo o di legno) e non 
deve avere bolle d’aria e 
vuoti. Questo trasduttore 
viene incollato sul fondo 
con resina epossidica. 
4,5m di cavo e resina 

inclusi. 

Trasduttore portatile 
montabile sullo specchio 

di poppa o sulla 
fiancata di gran parte 
delle barche in legno, 
alluminio e VTR con 

superficie levigata. Una 
ventosa molto robusta 

fornisce la possibilità di 
installazioni temporanee 
sempre a basse velocità. 
4,5m di cavo e accessori 

di montaggio inclusi. 

Trasduttore di bronzo 
passante adatto a grandi 
barche, oppure barche 
con motore entrobordo 

che normalmente 
hanno problemi con i 

trasduttori normali, non 
raccomandati per barche 
carrellabili. Si consiglia 

l’installazione da parte di 
personale specializzato. 

9m di cavo e accessori di 
montaggio inclusi. 

I trasduttori di plastica 
sono un’alternativa 

economica a quelli di 
bronzo e lavorano su 

scafi di spessore sottile 
come quelli di alluminio. 

Uno spessore interno 
di alluminio garantisce 

maggior robustezza. 
Non adatto a barche 

carrellabili. Si consiglia 
l’installazione da parte di 
personale specializzato. 
9m di cavo e accessori 

inclusi.

Trasduttore con adesivo 
semplicissimo da 

installare sul fondo 
dello scafo con nastro 

VHB, con miglioramento 
del segnale.  

Gruppo 1
XNT-9-20-T
XNT-9-20

XTM-9-20-T
XTM-9-20 XP-9-20 XPT-9-20-T XTH-9-20

XFM-9-20
XTH-9-20-P XSO-9-20-T

Gruppo 2
XHS-9-DB-74-T
XT-9-DB-74-T XTM-9-DB-74-T XP-9-DB-74-T —

XTH-9-DB-74
XTH-9-DB-35-KW XTH-9-DB-74-P —

Gruppo 3 SHS-7W
Utilizza adattatore

AD-STM7 — — STH-7W — —

Gruppo 4 XHS-9-SI-160-T XTM-9-SI-160-T — — — XTH-9-SI-160-P —

Gruppo 5
XNT-9-QB-90-T
XNT-9-QB-90 XTM-9-QB-90-T XP-9-QB-90-T XPT-9-QB-90-T XBTH-9-QB-90-T XPTH-9-QB-90-T —

Gruppo 6 XNT-9-SI-180-T XTM-9-SI-180-T — — — XPTH-9-HDSI-180-T —

Gruppo 7 XHS-6-24 XTM-9-20-T & AD-926 XP-9-20 & AD-926 XPT-9-20-T & AD-926 — — —

Gruppo 8 XT-6-20
XTM-9-20 &

AD-926
XP-9-20-T &

AD-926
XPT-9-20-T &

AD-926
XTH-9-20 &

AD-926
XTH-9-20-P &

AD-926
XS0-9-20-T &

AD-926

Gruppo 9 XHS-9-HDSI-180-T XTM-9-HDSI-180-T — — — XPTH-9-HDSI-180-T —

Gruppo 10 XHS-9-HDSI-180-T XTM-9-HDSI-180-T — — — XPTH-9-HDSI-180-T —

Gruppo 1: Matrix 10, 15, 17, 20, 25, 27, 55, 65, 67, 77c, 87c, 97; Piranha 1**, 2**, 3*, 4*, 5*; PiranhaMAX 150*, 160*, 170*, 180*, 190c*, 210*, 215*, 220*, 230pt*; Fishfinder 323, 343c, 363, 383c; 515, 525, 580, 585c, 586c, 587ci, 595c, 
596c, 597ci; Fishing System 717, 718, 727, 728, 747c, 757c, 767, 768c, 777c2, 778c, 787c2, 788c; 917c, 931c, 937c, 957c   Gruppo 2: 931c DF, 937c DF, 937c DF2, Optional: (917c, 957c, 1157c)   Gruppo 3: 967c 3D, 947c 3D; Matrix 47 3D   
Gruppo 4: 981c SI, 987c SI   Gruppo 5: Wide Optic, Portrait, Panorama, Paramount, 300TX, 400TX, Matrix 35, 37; 737 Optional: (Matrix 67, 87c, 97, 727, 737, 767, 768, 777c2, 778c, 787c2, 788c, 917c, 957c, 997c SI, 1157c, 1197c SI)   
Gruppo 6: 797c2 SI, 798c SI   Gruppo 7: Wide One Hundred, 128, 100SX   Gruppo 8: 200DX, NS25**, HDR600**, HDR200**, Proflasher**, Wide W, LCR W , 405SX, Legend 1000, 2000   Gruppo 9: 997c SI   Gruppo 10: 1197c SI
*Non fornisce velocità. ** Non fornisce velocità e temperatura. Il simbolo “T” indica la temperatura nel trasduttore. Nota: Gli accessori variano a seconda del modello. Gli accessori illustrati sono rappresentativi per tipologia.
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Specifiche tecniche

1100 Series
Modello 1197cx SI Combo 1157cx Combo
Dimensione display  10.4" 10.4" 

Risoluzione display (pixel)  800H x 600V 800H x 600V

Tipo di display  TFT a colori TFT a colori

Display colori o scala di grigi  65.000 colori 65.000 colori

Sonar - Standard 
 HD Side Imaging
DualBeam PLUS DualBeam PLUS

Copertura sonar 20°, 60° & 180° @ -10dB 20 & 60 @ -10dB

Frequenza sonar  200/83/455/800/50 kHz  200/83/455/50 kHz

Sonar opzionale QuadraBeam PLUS QuadraBeam PLUS

Definizione bersaglio 6,35cm 6,35cm

Potenza (max.) 1000 W (RMS) 1000 W (RMS)

8000 W (di picco) 8000 W (di picco) 

Portata profondità  (stimata) 45m SI, 450m & 900m* 450m & 900m*

Temperatura Sì Sì

Velocità Inclusa nel GPS Inclusa nel GPS 

Retroilluminazione Sì Sì

Impermeabilità Sì Sì

Dimensioni (su staffa) 33,27 L x 23,62 H x 7,36 P 33,27 L x 23,62 H x 7,36 P 

Dimensioni (a incasso) 33,27 L x 22,35 H x 7,36 P 33,27 L x 22,35 H x 7,36 P

Montaggio Incasso o su staffa Incasso o su staffa

Trasduttore - Standard XHS-9-HDSI-180-T XNT-9-20-T

Montaggio trasduttore  Da poppa Interno o da poppa

Alimentazione 10-20 VDC 10-20 VDC

Caratteristiche GPS
Ricevitore GPS ● ●

GPS numerico ● ●

GPS cartografico ● ●

Waypoints, rotte, tracce/punti 3.000, 50, 50/20.000 3.000, 50, 50/20.000

Navionics Gold ❍ ❍

Navionics Platinum ❍ ❍

Navionics Platinum+ ❍ ❍

Accessori opzionali 
Antenna GPS ● ●

AS-GRHA GPS alta precisione ❍ ❍

WeatherSense ❍ ❍

Wireless Sonar Link — —

CannonLink ❍ ❍

InterLink ❍ ❍

HumminbirdPC ❍ ❍

Software interno aggiornabile ❍ ❍

Specifiche tecniche
Memorizzazione schermate su 
cartuccia di memoria ● ●

Registrazione sonar ● ● 

Zoom a schermo diviso ● ●

Blocco fondo schermo diviso ● ●

Visualizzazione 3D ● ●

Visualizzazione caratteri grandi ● ●

Schermo diviso cono stretto/ampio ● ●

Personalizzazione vista ● ●

Selezione lettura digitale ● ●

Colori schermo selezionabili ● ●

Comandi di visualizzazione 
predefiniti ● ●

Grafico temperatura ● ●

Allarme temperatura ● ●

Tecnologia TrueArch® ● ●

Fermo immagine ● ●

Aggiornamento immediato 
immagine ● ●

Memorizzazione punti 
dal fishfinder al GPS ● ●

Selective Fish ID+ ● ●

Sonar in tempo reale ● ●

Potenziamento eco del sonar ● ●

Registro di viaggio ● ●

Sistema di menu X-Press™ ● ●

● Incluso      ❍ Opzionale

900 Series
Modello 997cx SI Combo 967cx 3D Combo 957cx Combo 917cx Combo
Dimensione display 8" 8" 8" 7"

Risoluzione display (pixel) 800H x 480V 800H x 480V 800H x 480V 800H x 480V

Tipo di display  TFT a colori TFT a colori TFT a colori TFT a colori

Display colori o scala di grigi  65.000 colori 65.000 colori 65.000 colori 65.000 colori

Sonar - Standard 
 HD Side Imaging
DualBeam PLUS 3D e 2D DualBeam PLUS DualBeam PLUS

Copertura sonar 20°, 60° & 180° @ -10dB
60° & (6) 16° @ -10dB 
Copertura totale 53° 20° & 60° @ -10dB 20° & 60° @ -10dB

Frequenza sonar  200/83/455/800/50 kHz 83/455 kHz 200/83/455/50 kHz 200/83/455/50 kHz

Sonar opzionale QuadraBeam PLUS N/D QuadraBeam PLUS QuadraBeam PLUS

Definizione bersaglio 6,35cm 6,35cm 6,35cm 6,35cm

Potenza (max.) 1000 W (RMS) 1000 W (RMS) 1000 W (RMS) 500 W (RMS)

8000 W (picco-picco) 8000 W (picco-picco) 8000 W (picco-picco) 4000 W (picco-picco)

Portata profondità  (stimata)  45m SI, 450m & 900m* 75m 3D & 300m 450m & 900m* 450m & 610m*

Temperatura Sì Sì Sì Sì

Velocità Inclusa nel GPS Inclusa nel GPS Inclusa nel GPS Inclusa nel GPS

Retroilluminazione Sì Sì Sì Sì

Impermeabilità Sì Sì Sì Sì

Dimensioni (su staffa) 28.5 L x 17.1 H x 10.8 P 28.5 L x 17.1 H x 10.8 P 28.5 L x 17.1 H x 10.8 P 28.5 L x 17.1 H x 10.8 P

Dimensioni (a incasso) 28.5 L x 15.2 H x 6.3 P 28.5 L x 15.2 H x 6.3 P 28.5 L x 15.2 H x 6.3 P 28.5 L x 15.2 H x 6.3 P

Montaggio Incasso o su staffa Incasso o su staffa Incasso o su staffa Incasso o su staffa 

Trasduttore - Standard XHS-9-HDSI-180-T SHS-7W XNT-9-20-T XNT-9-20-T

Montaggio trasduttore Da poppa Interno o da poppa Interno o da poppa Interno o da poppa

Alimentazione 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC

Caratteristiche GPS
Ricevitore GPS ● ● ● ●

GPS numerico ● ● ● ●

GPS cartografico ● ● ● ●

Waypoints, rotte, tracce/punti 3.000, 50, 50/20.000 3.000, 50, 50/20.000 3.000, 50, 50/20.000 3.000, 50, 50/20.000

Navionics Gold ❍ ❍ ❍ ❍

Navionics Platinum ❍ ❍ ❍ —

Navionics Platinum+ ❍ ❍ ❍ —

Accessori opzionali 
Antenna GPS ● ● ● ●

AS-GRHA GPS alta precisione ❍ ❍ ❍ ❍

WeatherSense ❍ ❍ ❍ ❍

Wireless Sonar Link — — — —

CannonLink ❍ ❍ ❍ ❍

InterLink ❍ ❍ ❍ ❍

HumminbirdPC ❍ ❍ ❍ ❍

Software interno aggiornabile ❍ ❍ ❍ ❍

Specifiche tecniche
Memorizzazione schermate su 
cartuccia di memoria ● ● ● ●

Registrazione sonar ● ● ● ● 

Zoom a schermo diviso ● ● ● ●

Blocco fondo schermo diviso ● ● ● ●

Visualizzazione 3D ● ● ● ●

Visualizzazione caratteri grandi ● ● ● ●

Schermo diviso cono stretto/ampio ● — ● ●

Personalizzazione vista ● ● ● ●

Selezione lettura digitale ● ● ● ●

Colori schermo selezionabili ● ● ● ●

Comandi di visualizzazione 
predefiniti ● ● ● ●

Grafico temperatura ● ● ● ●

Allarme temperatura ● ● ● ●

Tecnologia TrueArch® ● — ● ●

Fermo immagine ● ● ● ●

Aggiornamento immediato 
immagine ● ● ● ●

Memorizzazione punti 
dal fishfinder al GPS ● ● ● ●

Selective Fish ID+ ● ● ● ●

Sonar in tempo reale ● ● ● ●

Potenziamento eco del sonar ● ● ● ●

Registro di viaggio ● ● ● ●

Sistema di menu X-Press™ ● ● ● ●

* Trasduttori 200/50 kHz per l’utilizzo in acque profonde, opzionali

cathumita2509.indd   34 27-09-2008   17:03:56



www.humminbird.com        32  |  33

700 Series
Model 798cxi SI Combo 788cxi Combo 778cx 768x Combo 728x 718x
Dimensione display 5" 5" 5" 5" 5" 5" 

Risoluzione display (pixel) 640H x 640V 640H x 640V 640H x 640V 320H x 640V 320H x 640V 320H x 320V

Tipo di display TFT colori TFT colori TFT colori FSTN LCD FSTN LCD FSTN LCD

Display colori o scala di grigi 256 256 256 16 livelli di grigio 16 livelli di grigio 16 livelli di grigio

Sonar - Standard
 HD Side Imaging
DualBeam PLUS DualBeam PLUS DualBeam PLUS DualBeam PLUS DualBeam PLUS DualBeam PLUS

Copertura sonar 20°, 60° & 180° @ -10dB 20° & 60° @ -10dB 20° & 60° @ -10dB 20° & 60° @ -10dB 20° & 60° @ -10dB 20° & 60° @ -10dB

Frequenza sonar 200/83/455 kHz 200/83/455 kHz 200/83/455 kHz 200/83/455 kHz 200/83/455 kHz 200/83/455 kHz

Sonar opzionale QuadraBeam PLUS QuadraBeam PLUS QuadraBeam PLUS QuadraBeam Plus QuadraBeam PLUS QuadraBeam PLUS

Definizione bersaglio 6,35cm 6,35cm 6,35cm 6,35cm 6,35cm 6,35cm

Potenza (max.) 500 W (RMS) 500 W (RMS) 500 W (RMS) 500 W (RMS) 500 W (RMS) 300 W (RMS)

4000 W (picco-picco) 4000 W (picco-picco) 4000 W (picco-picco) 4000 W (picco-picco) 4000 W (picco-picco) 2400 W (picco-picco)

Portata Profondità  (stimata) 45 m SI & 450 m 2D 450 m 450 m 450 m 450 m 300 m

Temperatura Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa

Velocità Inclusa nel GPS Inclusa nel GPS Compatibile Inclusa nel GPS Compatibile Compatibile

Retroilluminazione Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Impermeabilità Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Dimensioni (su staffa) 17,5 L x 19 H x 11,4 P 17,5 L x 19 H x 11,4 P 17,5 L x 19 H x 11,4 P 17,5 L x 19 H x 11,4 P 17,5 L x 19 H x 11,4 P 17,5 L x 19 H x 11,4 P

Dimensioni (a incasso) 17,5 L x 13,7 H x 3,8 P 17,5 L x 13,7 H x 3,8 P 17,5 L x 13,7 H x 3,8 P 17,5 L x 13,7 H x 3,8 P 17,5 L x 13,7 H x 3,8 P 17,5 L x 13,7 H x 3,8 P

Montaggio
Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso)

Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso)

Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso)

Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso)

Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso)

Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso)

Trasduttore - Standard XNT-9-SI-180-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T

Montaggio trasduttore Da poppa Da poppa Da poppa Da poppa Da poppa Da poppa

Alimentazione 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC

Caratteristiche GPS
Ricevitore GPS ● ● ❍ ● ❍ ❍

GPS numerico ● ● ❍ ● ❍ ❍

GPS cartografico ● ● — ● — —

Waypoints, rotte, tracce/punti 3.000, 50, 50/20.000 3.000, 50, 50/20.000 750, 0, 10/2,000 3.000, 50, 50/20.000 750, 0, 10/2,000 750, 0, 10/2,000

Navionics Gold ❍ ❍ — ❍ — —

Accessori opzionali 
Antenna GPS ● ● ❍ ● ❍ ❍

AS-GRHA GPS alta precisione ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

WeatherSense ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Wireless Sonar Link ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

CannonLink ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

InterLink ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Humminbird PC ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Software interno aggiornabile ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Specifiche tecniche

Memorizzazione schermate su 
cartuccia di memoria ● ● — ● — —

Registrazione sonar ● ● — ● — —

Zoom a schermo diviso ● ● ● ● ● ●

Blocco fondo schermo diviso ● ● ● ● ● ●

Visualizzazione 3D ● ● — ● — —

Visualizzazione caratteri grandi ● ● ● ● ● ●

Schermo diviso cono stretto/ampio ● ● ● ● ● ●

Personalizzazione vista ● ● ● ● ● ●

Selezione lettura digitale ● ● ● ● ● ●

Colori schermo selezionabili ● ● ● — — —

Comandi visualizzazione predefiniti ● ● ● ● ● ●

Grafico temperatura — — — — — —

Allarme temperatura ● ● ● ● ● ●

Tecnologia TrueArch® ● ● ● ● ● ●

Fermo immagine ● ● ● ● ● ●

Aggiorn. immediato immagine ● ● ● ● ● ●

Memorizzazione punti 
dal fishfinder al GPS ● ● ❍ ● ❍ ❍

Selective Fish ID+ ● ● ● ● ● ●

Sonar in tempo reale ● ● ● ● ● ●

Potenziamento eco del sonar ● ● ● ● ● ●

Registro di viaggio ● ● ❍ ● ❍ ❍

Sistema di menu X-Press™ ● ● ● ● ● ●

Caratteristiche e specifiche suscettibili di modifiche senza preavviso

cathumita2509.indd   35 27-09-2008   17:05:02



500 Series
Modello 597cxi Combo 596cx 587cxi Combo 586cx 525x
Dimensione display 4,5” 4,5” 4,5” 4,5” 5”

Risoluzione display (pixel) 480H x 640V 480H x 640V 240H x 320V 240H x 320V 240H x 240V

Tipo di display TFT a colori TFT a colori TFT a colori TFT a colori FSTN LCD

Display colori o scala di grigi 256 colori 256 colori 256 colori 256 colori 12 livelli di grigio

Sonar  - Standard Dual Beam Dual Beam Dual Beam Dual Beam Single Beam

Copertura sonar 20° & 60° @ -10dB 20° & 60° @ -10dB 20° & 60° @ -10dB 20° & 60° @ -10dB 20° @ -10dB

Frequenza sonar 200/83 kHz 200 /83 kHz 200/83 kHz 200/83 kHz 200kHz

Sonar opzionale — — — — —

Definizione bersaglio 6,35cm 6,35cm 6,35cm 6,35cm 6,35cm

Potenza (max.) 300 W (RMS) 300 W (RMS) 300 W (RMS) 300 W (RMS) 200 W (RMS)
2400 W 

(picco-picco)
2400 W 

(picco-picco)
2400 W 

(picco-picco)
2400 W 

(picco-picco)
1600 W 

(picco-picco)

Portata profondità  (stimata) 300 m 300 m 300 m 300 m 240 m

Temperatura Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa

Velocità  Inclusa nel GPS Compatibile Inclusa nel GPS Compatibile Compatibile

Retroilluminazione Sì Sì Sì Sì Sì

Impermeabilità Sì Sì Sì Sì Sì

Dimensioni (su staffa) 17,5 L x 13,7 H x 11,4 P 17,5 L x 13,7 H x 11,4 P 17,5 L x 13,7 H x 11,4 P 17,5 L x 13,7 H x 11,4 P 17,8 L x 18,4 H x 10,1 P

Dimensioni (a incasso) 17,5 L x 13,7 H x 3,2 P 17,5 L x 13,7 H x 3,2 P 17,5 L x 13,7 H x 3,2 P 17,5 L x 13,7 H x 3,2 P —

Montaggio
Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso)

Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso)

Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso)

Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso) Staffa a sgancio rapido 

Trasduttore - Standard XNT-9-20-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T

Montaggio trasduttore Da poppa Da poppa Da poppa Da poppa Da poppa

Alimentazione 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC

Caratteristiche GPS
Ricevitore GPS ● — ● — —

GPS numerico ● — ● — —

GPS cartografico ● — ● — —

Waypoints, rotte, tracce/punti 3.000, 50, 50/20.000 — 3.000, 50, 50/20.000 — —

Navionics Gold ❍ — ❍ — —

Accessori opzionali 
Antenna GPS ● — ● — —

AS-GRHA GPS alta precisione — — — — —

WeatherSense — — — — —

Wireless Sonar Link — — — — —

CannonLink — — — — —

InterLink — — — — —

HumminbirdPC — — — — —

Software interno aggiornabile — — — — —

Specifiche tecniche
Memorizzazione schermate su 
cartuccia di memoria — — — — —

Registrazione sonar — — — — —

Zoom a schermo diviso ● ● ● ● ●

Blocco fondo schermo diviso ● — ● — —

Visualizzazione 3D ● — ● — —

Visualizzazione caratteri grandi ● — ● — ●

Schermo diviso cono stretto/ampio ● ● ● ● —

Personalizzazione vista ● ● ● ● ●

Selezione lettura digitale ● ● ● ● ●

Colori schermo selezionabili ● ● ● ● —

Comandi visualizzazione predefiniti — — — — —

Grafico temperatura — — — — —

Allarme temperatura — — — — —

Tecnologia TrueArch® — — — — —

Fermo immagine ● — ● — —

Aggiorn. immediato immagine — — — — —

Memorizzazione punti 
dal fishfinder al GPS ● — ● — —

Selective Fish ID+ ● ● ● ● ●

Sonar in tempo reale ● ● ● ● ●

Potenziamento eco del sonar ● ● ● ● ●

Registro di viaggio ● ❍ ● ❍ ❍

Sistema di menu X-Press™ ● ● ● ● ●

● Incluso      ❍ Opzionale
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500 Series
Modello 597cxi Combo 596cx 587cxi Combo 586cx 525x
Dimensione display 4,5” 4,5” 4,5” 4,5” 5”

Risoluzione display (pixel) 480H x 640V 480H x 640V 240H x 320V 240H x 320V 240H x 240V

Tipo di display TFT a colori TFT a colori TFT a colori TFT a colori FSTN LCD

Display colori o scala di grigi 256 colori 256 colori 256 colori 256 colori 12 livelli di grigio

Sonar  - Standard Dual Beam Dual Beam Dual Beam Dual Beam Single Beam

Copertura sonar 20° & 60° @ -10dB 20° & 60° @ -10dB 20° & 60° @ -10dB 20° & 60° @ -10dB 20° @ -10dB

Frequenza sonar 200/83 kHz 200 /83 kHz 200/83 kHz 200/83 kHz 200kHz

Sonar opzionale — — — — —

Definizione bersaglio 6,35cm 6,35cm 6,35cm 6,35cm 6,35cm

Potenza (max.) 300 W (RMS) 300 W (RMS) 300 W (RMS) 300 W (RMS) 200 W (RMS)
2400 W 

(picco-picco)
2400 W 

(picco-picco)
2400 W 

(picco-picco)
2400 W 

(picco-picco)
1600 W 

(picco-picco)

Portata profondità  (stimata) 300 m 300 m 300 m 300 m 240 m

Temperatura Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa

Velocità  Inclusa nel GPS Compatibile Inclusa nel GPS Compatibile Compatibile

Retroilluminazione Sì Sì Sì Sì Sì

Impermeabilità Sì Sì Sì Sì Sì

Dimensioni (su staffa) 17,5 L x 13,7 H x 11,4 P 17,5 L x 13,7 H x 11,4 P 17,5 L x 13,7 H x 11,4 P 17,5 L x 13,7 H x 11,4 P 17,8 L x 18,4 H x 10,1 P

Dimensioni (a incasso) 17,5 L x 13,7 H x 3,2 P 17,5 L x 13,7 H x 3,2 P 17,5 L x 13,7 H x 3,2 P 17,5 L x 13,7 H x 3,2 P —

Montaggio
Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso)

Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso)

Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso)

Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso) Staffa a sgancio rapido 

Trasduttore - Standard XNT-9-20-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T

Montaggio trasduttore Da poppa Da poppa Da poppa Da poppa Da poppa

Alimentazione 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC

Caratteristiche GPS
Ricevitore GPS ● — ● — —

GPS numerico ● — ● — —

GPS cartografico ● — ● — —

Waypoints, rotte, tracce/punti 3.000, 50, 50/20.000 — 3.000, 50, 50/20.000 — —

Navionics Gold ❍ — ❍ — —

Accessori opzionali 
Antenna GPS ● — ● — —

AS-GRHA GPS alta precisione — — — — —

WeatherSense — — — — —

Wireless Sonar Link — — — — —

CannonLink — — — — —

InterLink — — — — —

HumminbirdPC — — — — —

Software interno aggiornabile — — — — —

Specifiche tecniche
Memorizzazione schermate su 
cartuccia di memoria — — — — —

Registrazione sonar — — — — —

Zoom a schermo diviso ● ● ● ● ●

Blocco fondo schermo diviso ● — ● — —

Visualizzazione 3D ● — ● — —

Visualizzazione caratteri grandi ● — ● — ●

Schermo diviso cono stretto/ampio ● ● ● ● —

Personalizzazione vista ● ● ● ● ●

Selezione lettura digitale ● ● ● ● ●

Colori schermo selezionabili ● ● ● ● —

Comandi visualizzazione predefiniti — — — — —

Grafico temperatura — — — — —

Allarme temperatura — — — — —

Tecnologia TrueArch® — — — — —

Fermo immagine ● — ● — —

Aggiorn. immediato immagine — — — — —

Memorizzazione punti 
dal fishfinder al GPS ● — ● — —

Selective Fish ID+ ● ● ● ● ●

Sonar in tempo reale ● ● ● ● ●

Potenziamento eco del sonar ● ● ● ● ●

Registro di viaggio ● ❍ ● ❍ ❍

Sistema di menu X-Press™ ● ● ● ● ●

300 Series
Modello 343cx 323x
Dimensione display 3,5” 4"

Risoluzione display (pixel) 240H x 320V 240H x 320V

Tipo di display TFT a colori FSTN LCD

Display colori o scala di grigi 256 colori 16 livelli di grigio

Sonar  - Standard Dual Beam Dual Beam

Copertura sonar 20° & 60° @ -10dB 20° & 60° @ -10dB

Frequenza sonar 200/83 kHz 200/83 kHz

Sonar opzionale — —

Definizione bersaglio 6,35cm 6,35cm

Potenza (max.) 300 W (RMS) 300 W (RMS)
2400 W

(picco-picco)
2400 W

(picco-picco)

Portata profondità  (stimata) 300 m 300 m

Temperatura Inclusa Inclusa

Velocità  Compatibile Compatibile

Retroilluminazione Sì Sì

Impermeabilità Sì Sì

Dimensioni (su staffa) 13,34 L x 18,8 H x 10,16 P 13,34 L x 18,8 H x 10,16 P

Dimensioni (a incasso) 13,34 L x 13,0 H x 2,84 P 13,34 L x 13,0 H x 8,64 P

Montaggio
Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso)

Staffa a sgancio rapido 
(opzionale a incasso)

Trasduttore - Standard XNT-9-20-T XNT-9-20-T

Montaggio trasduttore Da poppa Da poppa

Alimentazione 10-20 VDC 10-20 VDC

Caratteristiche GPS
Ricevitore GPS — —

GPS numerico — —

GPS cartografico — —

Waypoints, rotte, tracce/punti — —

Navionics Gold — —

Accessori opzionali 
Antenna GPS — —

WeatherSense — —

Wireless Sonar Link — —

CannonLink — —

InterLink — —

HumminbirdPC — —

Software interno aggiornabile — —

Specifiche tecniche
Memorizzazione schermate su cartuccia di 
memoria — —

Registrazione sonar — —

Zoom a schermo diviso ● ●

Blocco fondo schermo diviso ● ●

Visualizzazione 3D — —

Visualizzazione caratteri grandi ● ●

Schermo diviso cono stretto/ampio ● ●

Personalizzazione vista ● ●

Selezione lettura digitale ● ●

Colori schermo selezionabili ● —

Comandi visualizzazione predefiniti — —

Grafico temperatura — —

Allarme temperatura ● ●

Tecnologia TrueArch® ● ●

Fermo immagine ● ●

Aggiorn. immediato immagine ● ●

Memorizzazione punti 
dal fishfinder al GPS — —

Selective Fish ID+ ● ●

Sonar in tempo reale ● ●

Potenziamento eco del sonar ● ●

Registro di viaggio ❍ ❍

Sistema di menu X-Press™ ● ●

● Incluso      ❍ Opzionale

Caratteristiche e specifiche suscettibili di modifiche senza preavviso
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PiranhaMAX
Modello PiranhaMAX 190cx PiranhaMAX 180x PiranhaMAX 170x PiranhaMAX 160x PiranhaMAX 150x PiranhaMAX 230x PT
Dimensione display 3.5" 4" 4" 4" 4" 4" 

Risoluzione display (pixel) 240H x 320V 160H x 240V 160H x 240V 128H x 160V 128H x 160V 160H x 240V

Tipo di display TFT a colori FSTN LCD FSTN LCD FSTN LCD FSTN LCD FSTN LCD

Display colori o scala di grigi 256 colori 8 livelli di grigio 8 livelli di grigio 4 livelli di grigio 4 livelli di grigio 8 livelli di grigio

Sonar Single Beam TriBeam Dual Beam Dual Beam Single Beam Dual Beam & SmartCast

Copertura sonar 20° @ -10dB
20° & 35° (2) @ -10dB 
90º copertura totale 20° & 60° @ -10dB 20° & 60° @ -10dB 20° @ -10dB 20° & 60° @ -10dB

Frequenza sonar 200 kHz 200/455 kHz 200/83 kHz 200/83 kHz 200kHz 200/83 kHz

Sonar opzionale — — — — — —

Definizione bersaglio 6,35cm 6,35cm 6,35cm 6,35cm 6,35cm 6,35cm
Potenza 200 W (RMS) 200 W (RMS) 200 W (RMS) 100 W (RMS) 100 W (RMS) 100 W (RMS)

1600 W (picco-picco) 1600 W (picco-picco) 1600 W (picco-picco) 800 W (picco-picco) 800 W (picco-picco) 800 W (picco-picco)

Portata profondità  (stimata) 240 m 240 m 240 m 180 m 180 m 180 m

Temperatura Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso

Retroilluminazione Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Impermeabilità Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Dimensioni 11 L x 15.5 H x 8 P 11 L x 15.5 H x 8 P 11 L x 15.5 H x 8 P 11 L x 15.5 H x 8 P 11 L x 15.5 H x 8 P —

Montaggio
Staffa rotante a sgancio 

rapido
Staffa rotante a sgancio 

rapido
Staffa rotante a sgancio 

rapido Su staffa Su staffa Portatile

Trasduttore standard XNT-9-20-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T XPT-9-20-T

Montaggio trasduttore  Interno o da poppa Interno o da poppa Interno o da poppa Interno o da poppa Interno o da poppa Ventosa

Alimentazione 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC

Modalità SmartCast
Copertura sonar — — — — — 90° @ -10dB

Frequenza sonar — — — — — 125kHz

Portata profondità  (stimata) — — — — — 35 m

Portata senza fili — — — — — 30 m

Caratteristiche e specifiche suscettibili di modifiche senza preavviso

Chartplotter
Modello 1155cx 955cx 786cxi
Dimensione display 10,4" 8" 5"

Risoluzione display (pixel) 800H x 600V 800H x 480V 480H x 640V

Tipo di display TFT a colori TFT a colori TFT a colori

Display colori o scala di grigi 65.000 Colori 65.000 Colori 256 Colori

Temperatura Compatibile Compatibile Compatibile

Velocità Inclusa nel GPS Inclusa nel GPS Inclusa nel GPS

Retroilluminazione Sì Sì Sì

Impermeabilità Sì Sì Sì

Dimensioni (su staffa) 33,27 L x 23,62 H x 7,36 P 28.5 L x 17.1 H x 10.8 P 17,52 L x 19,05 H x 11,43P

Dimensioni (a incasso) 33,27 L x 22,35 H x 7,36 P 28.5 L x 15.2 H x 6.3 P 17,52 L x 13,71H x 8,89 P

Montaggio A incasso o su staffa A incasso o su staffa
Staffa a sgancio rapido 
(Opzionale a incasso)

Alimentazione 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC

Caratteristiche GPS
Ricevitore GPS ● ● ●

GPS numerico ● ● ●

GPS cartografico ● ● ●

Waypoints, rotte, tracce/punti 3.000, 50, 50/20.000 3.000, 50, 50/20.000 3.000, 50, 50/20.000

Navionics Gold ❍ ❍ ❍

Navionics Platinum ❍ ❍ —

Navionics Platinum+ ❍ ❍ —

Accessori Opzionali 1155cx 955cx 786cxi
AS-GRHA GPS alta precisione ❍ ❍ ❍

WeatherSense ❍ ❍ ❍

Wireless Sonar Link — — —

CannonLink ❍ ❍ ❍

InterLink ❍ ❍ ❍

Humminbird PC ❍ ❍ ❍

Software interno aggiornabile ❍ ❍ ❍

Specifiche tecniche
Visualizzaz. carte 3D ● ● ●

Visualizzaz. caratteri grandi ● ● ●

Man Over Board ● ● ●

Alba/Tramonto/Fasi lunari ● ● ●

Correnti e maree ● ● ●

Personalizzazione vista ● ● ●

Selezione lettura digitale ● ● ●

Colori schermo selezionabili ● ● ●

Comandi visualizz. predefiniti ● ● ●

Registro di viaggio ● ● ●

Sistema di menu X-Press™ ● ● ●

● Incluso      ❍ Opzionale     �

Caratteristiche e specifiche suscettibili di modifiche senza preavviso
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Fishin’ Buddy
Modello 140cx Fishin’ Buddy 120x Fishin’ Buddy 110x Fishin’ Buddy
Dimensione display 3,5" 4" 4"

Risoluzione display (pixel) 240H x 320V 160H x 240V 128H x 160V

Tipo di display TFT LCD FSTN LCD FSTN LCD

Display colori o scala di grigi 256 colori 8 livelli di grigio 4 livelli di grigio

Sonar Down/Side Down/Side Single Beam Down

Copertura sonar 34° & 10° @ -10dB 34° & 10° @ -10dB 34° @ -10dB

Frequenza sonar 200/455 kHz 200/455 kHz 200kHz

Sonar opzionale N/D N/D N/D

Definizione bersaglio 6,35cm 6,35cm 6,35cm

Potenza 125 W (RMS) 125 W (RMS) 125 W (RMS)
1000 W (picco-picco) 1000 W (picco-picco) 1000 W (picco-picco)

Portata profondità  (stimata) 70m, lato 35m 70m, lato 35m 70m

Temperatura Inclusa Inclusa Inclusa

Retroilluminazione Sì Sì Sì

Impermeabilità Sì Sì Sì

Dimensioni 10,71Lx14,63Hx6,9P 10,71Lx14,63Hx6,9P 10,71Lx14,63Hx6,9P

Montaggio Morsetto multidirezionale Morsetto multidirezionale Morsetto multidirezionale

Trasduttore standard N/D N/D N/D

Montaggio trasduttore Telescopico 60 - 100cm Fisso 60cm Fisso 60cm

Alimentazione 6 AA 6 AA 6 AA

Caratteristiche e specifiche suscettibili di modifiche senza preavviso

SmartCast
Modello RF35e RF25e RF15e RF45e
Dimensione display 1,25" 1,25" 3,9" N/D

Risoluzione display (pixel) 48V  x 32H 48V  x 32H 160V x 132H N/D

Tipo di display STN LCD STN LCD FSTN LCD N/D

Display colori o scala di grigi N/D N/D 4 Livelli di grigio N/D

Sonar Single Beam Single Beam Single Beam Single Beam

Copertura sonar 90˚ @ -10dB 90˚ @ -10dB 90˚ @ -10dB 90˚ @ -10dB

Frequenza sonar 125kHz 125kHz 125kHz 125kHz

Portata profondità  (stimata) 35m 35m 35m 35m

Temperatura Inclusa Inclusa Inclusa N/D

Retroilluminazione Sì Sì Sì N/D

Impermeabilità Sì Sì Sì N/D

Caratteristiche e specifiche suscettibili di modifiche senza preavviso
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Humminbird, One-Touch, Piranha, SmartCast, Sonar Echo Enhancement, TrueArch, WeatherSense, Matrix, QuadraBeam, 
Selective Fish ID+, Side Imaging, Fishin’ Buddy e WideSide sono marchi registrati di Humminbird, Techsonic Industries Inc.

DualBeam PLUS, Fish ID+, HumminbirdPC, Real Time Sonar, Remote Sonar Sensor, X-Press Menu, UniMap, CannonLink, InterLink, 
1100 Series, 900 Series, 700 Series, 500 Series, 300 Series e 100 Series, PiranhaMAX, QuadraBeam PLUS, SideFinding e Wireless 
Sonar Link sono marchi di Humminbird, Techsonic Industries Inc.

Threat Matrix è un marchio registrato di Baron Services, Inc.

Navionics è un marchio registrato di Navionics, Inc.

HotMaps è un marchio registrato di Navionics, Inc. e Navionics S.p.A.

Advantage Wetlands è un marchio registrato di Jordan Outdoor Enterprises.

I dati tecnici possono variare senza prevviso

©2008 Tutti i diritti riservati

Stampato in Italia

Marchio distribuito da

YOUR SIXTH SENSE

55049 Viareggio (Lu), Via Aurelia Nord 92
www.geonav.it - info@geonav.it

HUM/IT/10.08.01

800 861215
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